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introduccion

Somos una empresa de vanguardia dedicada
desde 1998 al disefo, desarrollo y fabricacion
de la mas alta tecnologia domética.

Desde el principio hemos sido conscientes de la
necesidad de abordar este mercado emergente
con unos altos estandares de calidad y una
apuesta declarada por el 1+D+i. Esta apuesta por
innovar sin descuidar el proceso de fabricacion es
lo que nos da la confianza de nuestros clientes y
hace que cada aio mds gente se acerque a nues-
tro sistema.

Nuestro sistema (BUSing®) totalmente abierto y
libre de royalties, permite a otros fabricantes dise-
fiar equipos bajo nuestro estandar, asi como el
desarrollo de integraciones sobre otros dispositi-
VoS 0 pasarelas con otros estandares.

Nuestros productos son versatiles e intuitivos, ga-
rantizando el confort, la seguridad y la eficiencia
energética, sin olvidar el disefo; pilares basicos
sobre los que se asienta el concepto de domética
con el que elaboramos nuestro catalogo.
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Este manual técnico ha sido desarrollado para ofrecer
la ayuda necesaria en materia de instalacion a aque-
llos instaladores que poseen los certificados de
BUSing® Partner o BUSing® Instalador y que trabajan
con los equipos de domética de INGENIUM con bus de
comunicaciones BUSIinge.

+ Los certificados BUSing® se obtienen realizando los cur-
sos de formacion que organiza INGENIUM periddicamente.

« Para mas informacion contacte con nosotros:
(+34) 985 118 859 - tecnico@ingeniumsl.com

En las paginas siguientes se detallan las caracteristi-
cas técnicas, breve descripcion y un esquema de cone-
xién de cada uno de los equipos de INGENIUM.

« Al final del manual se muestran algunos ejemplos de dis-
tintos tipos de instalaciones: centralizada, distribuida,
radio, mixta, prolongada y extendida. Ademas de varios es-
quemas de integraciones con equipos de otras empresas.

« También se incluye informacion sobre el software de pro-
gramacion desarrollado por INGENIUM, el Sistema de Des-
arrollo (SIDE), asi como de las APPs para el control de
instalaciones BUSIng®.

BUSing® Resenas Generales

+ Se recomienda el uso de manguera apantallada y flexi-
ble para el cableado del BUS de datos (Cable BUSIng®).

+ En ninglin caso se deben utilizar los tubos de cableado
de fuerza para el cableado de BUS o de las senales de
las entradas, pues se trata de senales SELV.

+ Ingenium no se hace responsable del incorrecto funcio-
namiento de la instalacion en el caso de realizar un ca-
bleado en estrella del BUS. Se recomienda que la
topologia a emplear sea BUS.

+ La cantidad de fuentes de alimentacién necesarias
pueden variar en funcion de las distancias de cableado
entre dispositivos y de la instalacion en general.

+ Se recomienda el uso de protecciones, tanto linea de
230V, como linea telefonica, para evitar posibles ave-
rias por sobretensiones.

+ Para garantizar el correcto funcionamiento de las co-
municaciones, especialmente en instalaciones con

mucho ruido eléctrico, se debe colocar un dispositivo End-
BUS en la cabecera y otro en el final de la linea de BUS.

« El sistema es practicamente ilimitado, pudiendo colocar
255 nodos 0 equipos en 255 lineas, lo que supone mas
de 65.000 equipos con mas de 300.000 salidas en una
misma instalacion.

« Es totalmente ampliable, pudiendo insertarse nuevos dis-
positivos en una instalacion ya realizada, o reprogramarse
los ya instalados.

+ El protocolo de comunicaciones, BUSing®, puede ser ca-
bleado (BUS de 4 hilos) o inalambrico (linea de productos
denominada WINGS-RF, frecuencia 868 MHz).

Pueden coexistir ambos tipos en una misma instalacion
estableciéndose comunicaciones entre equipos de distinta
via de comunicacion.

+ La programacion y puesta en marcha debe ser realizada
por instaladores/integradores BUSIng® certificados.

Ingenium es un empresa perteneciente a Comelit Group S.p.A.
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detector autéonomo

= SR

Detector 360° radiofrecuencia oculto

Para deteccion de presencia con instalacion oculta.

- Detecta movimiento a través de objetos sélidos no metali-
origen cos (ladrillo, madera, etc)

+ Capacidad de deteccion de movimientos minimos

- Disefiado para instalacion oculta en falsos techos, paredes
0 cajas de registro

+ Funcionamiento totalmente auténomo (sin BUSIng®)
+ Rearme de la temporizacion después de cada deteccion
+ Ajuste de temporizacion desde pulso hasta 17 minutos

DETECTION
SIDE

+ Sensibilidad ajustable hasta 12 metros

+ Dimensiones: 100 x 75 x 35 mm

Descripcion

El SR es un equipo auténomo (sin conexion a BUSing® ) disenado para ser instalado en falsos techos y paredes para
controlar la iluminacioén de zonas de paso, tales como banos, pasillos y garajes. Su instalacién oculta lo hace inmune a
actos vandalicos.

Puede detectar a través de objetos sélidos no-metélicos gracias a la utilizacion de tecnologia de radiofrecuencia. Su-
pera a los detectores de tecnologia de infrarrojos tanto en sensibilidad como en precision. Es préctico, facil de instalar
y discreto: anade elegancia a su disefio de iluminacién y ahorra energia.

Potencias aplicables segin cargas*

+ Ldmparas incandescentes 0 haldgenas 220 Vac .........ccovevreeeereennenieneennes

+ Lamparas de baja tension precedidas de transformador mecaénico ....

- Lamparas de baja tension precedidas de transformador electrénico ..

+ Lamparas fluorescentes sin compensar

- Lamparas fluorescentes compensadas Bajo factor ..........cccoevvvvrieniienieninnns
A0 faCtor ...oovveeieiic e

* potencias estimadas de acuerdo a las pérdidas de cada tipo de iluminacion

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente Area deteccion |Area detec. | Pardmetros N°de | Poder
Equipo alimentacion | consumida maxima segura de gjuste salidas | de corte
SR 85-265Vac |4,5mA@230Vac [12x6m 6x3m Sensibilidad/Tiempo | 1* 10A

* salida a relé libre de potencial normalmente abierto




= SR

Instalacion
Cableado de las salidas SR Neutro
Corriente consumida 4,5 mA Fase

' Deteccion Microprocesador || Alimentacion

Instalacion tras «falso techo»

Area Segura 6 x 3 m

Area Maxima 12 x 6 m
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Adjust.

Nor

Ajuste de temporizacion (Min.)

« El ajuste de temporizacion permite regular el
tiempo que se mantiene la carga conectada.

+ Puede ajustarse de 0,25 segundos a 17 minutos
en intervalos de 4 segundos.

+ La temporizacion minima se logra girando el
potenciémetro de ajuste de la temporizacién en
sentido horario.

Ajuste de sensibilidad (Adjust.)

« El ajuste de sensibilidad permite limitar el grado
de deteccion del equipo.

+ La distancia maxima capaz de alcanzar
dependera de la densidad de los obstaculos a
atravesar (madera, escayola, ladrillo, etc).

Zona de deteccion

La zona de deteccion debe mirar hacia
la estancia, colocando la cara del equipo
con letras serigrafiadas hacia abajo.

Area de Deteccion  Se puede apantallar el

a 2,5 m del suelo: equipo con cinta metalica
Segura: 6 x 3 m para que no detecte por
Méxima: 12x 6 m una zona.

Parte «arga» de la estancia

Suelo

Orientacion del equipo

En direccion longitudinal a la misma, es
decir, con la parte darga» del equipo
hacia la parte «arga» de la estancia.
De esta forma se asegurard, junto un
correcto ajuste, una optima deteccion.

Se recomienda evitar instalar :
- En lugares susceptibles a vibraciones.
- Sobre lamparas fluorescentes.




pulsadores y termostatos

= Cubic-SQ2 = Cubic-SQ4 = Cubic-SQ6

= Cubic-V6 = Cubic-V8 = Cubic-VH

= Cubic-T = Cubic-TL
= Cubic-TH = Cubic-TLCA
= Cubic-THCA

= Cubic-TLV = Cubic-TLR
= Cubic-TLVCA = Cubic-TLRCA
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pulsadores y termostatos

= Cubic-SQ [ cubic-SQ2 - Cubic-SQ4 - Cubic-SQ6 ]

Pulsador tactil cuadrado con sensor de temperatura

Para controlar y monitorizar elementos de la instalacion BUSing®.

- Disefo extraplano con frontal integro en cristal personalizable
+ 2,4 0 6 areas tactiles segtin el modelo
+ Indicadores LED que pueden ir o no asociados a las areas tactiles

+ Permite gestionar un drea de clima independiente
(incorpora sonda de temperatura interna)

+ Opcidn cubierta trasera en blanco o negro
+ Montaje sobre caja de mecanismo universal, atornillado a pared
+ Dimensiones: 88 x 88 x 6 mm (formato cuadrado)

Descripcion

Pulsador capacitivo para controlar los elementos de una instalacién BUSIng® . Puede disponer de 2, 4 o 6 areas tactiles
segun el modelo, siendo posible programar eventos de BUS para la activacion y desactivacion de cada una de ellas.

Dispone de una sonda de temperatura interna. El termostato permite la lectura de la temperatura medida, la seleccién
de una temperatura de consigna y la variacion entre modo invierno, verano, mixto o apagado, asi como el control de un
fan-coil.

Personalizacion

Disponible en una gama de hasta tres niveles de personalizacion:

[4] basic: cristal frontal y cubierta trasera en blanco o negro.

[2] design: cristal frontal personalizado con cubierta trasera en blanco o negro.

[3] capriccio: cristal frontal personalizado intercambiable con cubierta trasera en blanco o negro.

Configuracion mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)

-+ 2,4 0 6 dreas tactiles de baja tension programables como interruptor o pulsador.
- Salidas de LED, de baja tension, que pueden ser vinculadas o no con las entradas del equipo.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente Rango de
equipo alimentacion consumida temperatura

Cubic-SQ 9-16 Vdc (BUS) |20 mA (BUS) [0-51°C
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= Cubic-SQ

[E]  Disponible herramienta on-line para el diseno

Instalacion

y personalizacion de los dispositivos Cubic:
https://cubic.ingeniumsl.com

A

IMPORTANTE: Utilizar plantilla y tornillos suministrados para correcta instalacion.

1. El equipo se instala colgandolo de las 2 ranuras paralelas situadas en su parte trasera.
2. Se deben utilizar 2 tornillos de cabeza conica plana en pared, y/o caja de mecanismos universal.
3. La cabeza de los tornillos nunca debe sobresalir mas de 1 mm de la pared.

UNA INSTALACION INCORRECTA PUEDE ACARREAR PERDIDA DE GARANTIA.

Instalacion
En SUPERFICIE
Equipo 88 mm Equipo
Trasera 80 mm Lateral
Pared
Cristal
2mm
; GOl ; R ? —>t<-1 mm (méx.)
: : v X : :
£l & : : i H
s| & Y b o, Trasera
8| ) — & amm

Caja universal |’

Rojo +12V
. & L—— Amarillo — A
B U S] n Verde B
Negro Ref.

Consume

gama .
capriccio
Cristal frontal
intercambiable

Exclusivamente en la gama capriccio,
el cristal esta sujeto a la base trasera
del equipo con un sistema de 4 imanes
que permite un facil intercambio.




pulsadores y termostatos

= Cubic-V [ cubic-V6 - Cubic-v8 ]

Pulsador tactil vertical con sensor de temperatura

Para controlar y monitorizar elementos de la instalacion BUSing®.

- Disefo extraplano con frontal integro en cristal personalizable
+ 6 u 8 dreas tactiles segtin el modelo
+ Indicadores LED que pueden ir o no asociados a las areas tactiles

+ Permite gestionar un drea de clima independiente
(incorpora sonda de temperatura interna)

+ Montaje sobre caja de mecanismo universal, atornillado a pared
+ Opcidn cubierta trasera en blanco o negro
+ Dimensiones: 88 x 129 x 6 mm (formato vertical/rectangular)

Descripcion

Pulsador capacitivo para controlar los elementos de una instalacion BUSing® . Puede disponer de 6 u 8 &reas tactiles
seglin el modelo, siendo posible programar eventos de BUS para la activacion y desactivacion de cada una de ellas.
Dispone de una sonda de temperatura interna. El termostato permite la lectura de la temperatura medida, la seleccion
de una temperatura de consigna y la variacién entre modo invierno, verano, mixto o apagado, asi como el control de un
fan-coil.

Personalizacion

Disponible en una gama de hasta tres niveles de personalizacion:

[1] basic: cristal frontal y cubierta trasera en blanco o negro.
[2] design: cristal frontal personalizado con cubierta trasera en blanco o negro.
[3] capriccio: cristal frontal personalizado intercambiable con cubierta trasera en blanco o negro.

Configuracion mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)

+ 6 u 8 reas tactiles de baja tension programables como interruptor o pulsador.
- Salidas de LED, de baja tension, que pueden ser vinculadas o no con las entradas del equipo.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente Rango de
equipo alimentacion consumida temperatura

Cubic-v 9-16 Vdc (BUS) (20 mA (BUS) [0-51°C
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g CUbiC'V QR URL

[E]  Disponible herramienta on-line para el diseno

Instalacion

y personalizacion de los dispositivos Cubic:
https://cubic.ingeniumsl.com

A

IMPORTANTE: Utilizar plantilla y tornillos suministrados para correcta instalacion.

1. El equipo se instala colgandolo de las 2 ranuras paralelas situadas en su parte trasera.
2. Se deben utilizar 2 tornillos de cabeza conica plana en pared, y/o caja de mecanismos universal.
3. La cabeza de los tornillos nunca debe sobresalir mas de 1 mm de la pared.

UNA INSTALACION INCORRECTA PUEDE ACARREAR PERDIDA DE GARANTIA.

Equipo 88 mm Instalacion Equipo
Trasera En SUPERFICIE Lateral
80 mm
Pared

129 mm
121 mm

Cristal
2mm

—>t<1 mm (max.)

P e S =S

Caja universal |’

60 mm f ??

Consume
Rojo +12V
. & L—— Amarillo — A
B U S] n Verde B
Negro Ref.

gama .
capriccio
Cristal frontal
intercambiable

Exclusivamente en la gama capriccio,
el cristal esta sujeto a la base trasera
del equipo con un sistema de 4 imanes
que permite un facil intercambio.




pulsadores y termostatos

= Cubic-VH

Pulsador tactil vertical para puerta de hotel - MUR/DND

Para monitorizar el estado de habitaciones de hotel por BUSing®.

- Disefo extraplano con frontal integro en cristal personalizable

+ 1 aréa tactil para el timbre

+ 2 iconos de sefalizacion del estado de la habitacion

+ Montaje sobre caja de mecanismo universal, atornillado a pared
+ Opcidn cubierta trasera en blanco o negro

+ Dimensiones: 88 x 129 x 6 mm (formato vertical/rectangular)

Descripcion
Dispositivo BUSIng® para colocacion en puertas de habitacién de hotel. Incopora un &rea tactil capacitiva para timbre.
Presenta dos iconos de sefializacion para distinguir entre los estados: Hacer la habitacion / No molestar.

Personalizacion
Equipo disponible con el segundo nivel de personalizacion:
[2] design: cristal frontal personalizado con cubierta trasera en blanco o negro.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente
equipo alimentacion consumida

Cubic-VH 9-16 Vdc (BUS) |20 mA (BUS)
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g CUbiC'VH QR URL

[E]  Disponible herramienta on-line para el diseno

y personalizacion de los dispositivos Cubic:
https://cubic.ingeniumsl.com

Instalacion

IMPORTANTE: Utilizar plantilla y tornillos suministrados para correcta instalacion.

1. El equipo se instala colgandolo de las 2 ranuras paralelas situadas en su parte trasera.

A 2. Se deben utilizar 2 tornillos de cabeza conica plana en pared, y/o caja de mecanismos universal.
3. La cabeza de los tornillos nunca debe sobresalir mas de 1 mm de la pared.

UNA INSTALACION INCORRECTA PUEDE ACARREAR PERDIDA DE GARANTIA.

Equipo 88 mm Instalacion Equipo
Trasera . En SUPERFICIE Lateral
: 80 mm
Pared

. Cristal
A
60 mm \?/ E —>t<1 mm (max.)

~- =S [T

Caja universal |’

129 mm
121 mm

Consume

Rojo +12V
. & L—— Amarillo — A
B U S] n Verde B
Negro Ref.




pulsadores y termostatos

= Cubic-T [ cubic-T- Cubic-TH - Cubic-THCA ]

Termostato cuadrado con sensor de temperatura - humedad - CO,

Para control climatico de una zona de una instalacion BUSing®.

- Disefo extraplano con frontal integro en cristal personalizable

+ Sonda de temperatura con rango 0 - 51° C

* Regulador PI discretizado

+ Rango regulacion temperatura ajustable por programacion

+ Disponible con sensores de humedad y CO, seglin version

+ Opcién cubierta trasera en blanco o negro

+ Montaje sobre caja de mecanismo universal, atornillada a pared
+ Dimensiones: 88 x 88 x 6 mm (formato cuadrado)

BUSIng

Descripcion

Termostato BUSIng® sin interfaz gréfica. El equipo bdsico actia como una sonda de temperatura de BUSIing® .
Incorpora un regulador Pl discretizado para lograr un mayor confort y ahorro energético.

Incluye los modos de funcionamiento: verano, invierno y mixto que permiten ser modificados via BUS, ademds permite
el control de fan-coils pudiéndose programar eventos de BUS para las distintas velocidades.

Este equipo esta disponible en 3 versiones:

+Cubic-T: incluye sensor de temperatura tnicamente.
+Cubic-TH: incluye sensores de temperatura y humedad.
+ Cubic-THCA: incluye sensores de temperatura, humedad y CO,.

Personalizacion

Disponible en una gama de hasta tres niveles de personalizacion:

[1] basic: cristal frontal y cubierta trasera en blanco o negro.

[2] design: cristal frontal personalizado con cubierta trasera en blanco o negro.

[3] capriccio: cristal frontal personalizado intercambiable con cubierta trasera en blanco o negro.

Modos de funcionamiento

+ Modo VERANO: Ejecucion de acciones ante demanda de frio.

+ Modo INVIERNO: Ejecucion de acciones ante demanda de calor.

+ Modo MIXTO: Modos verano e invierno simultaneamente.

+ Modo APAGADO: Lectura de temperatura sin ejecucion de acciones.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente Rango de Calidad de aire

equipo alimentacion consumida temperatura Disponible versién con sensor de CO,
para la medicién de calidad de aire.

Cubic-T 9-16 Vdc (BUS) |10 mA (BUS) [0-51°C (Ref. Cubic-THCA)
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[E]  Disponible herramienta on-line para el diseno

Instalacion

y personalizacion de los dispositivos Cubic:
https://cubic.ingeniumsl.com

A

IMPORTANTE: Utilizar plantilla y tornillos suministrados para correcta instalacion.

1. El equipo se instala colgandolo de las 2 ranuras paralelas situadas en su parte trasera.
2. Se deben utilizar 2 tornillos de cabeza conica plana en pared, y/o caja de mecanismos universal.
3. La cabeza de los tornillos nunca debe sobresalir mas de 1 mm de la pared.

UNA INSTALACION INCORRECTA PUEDE ACARREAR PERDIDA DE GARANTIA.

Instalacion
En SUPERFICIE
Equipo 88 mm Equipo
Trasera 80 mm Lateral
Pared
Cristal
2mm
; GOl ; R ? —>t<-1 mm (méx.)
: : v X : :
£l & : : i H
s| & Y b o, Trasera
8| ) — & amm

Caja universal |’

Rojo +12V
. & L—— Amarillo — A
B U S] n Verde B
Negro Ref.

Consume

gama .
capriccio
Cristal frontal
intercambiable

Exclusivamente en la gama capriccio,
el cristal esta sujeto a la base trasera
del equipo con un sistema de 4 imanes
que permite un facil intercambio.




pulsadores y termostatos

= Cubic-TL [ cubic-TL - Cubic-TLCA ]

Termostato cuadrado tactil con indicador LEDs integrado

Para control climatico y monitorizacion de una zona de una instalacion BUSing®.

+ Sonda de temperatura con rango 0 - 51° C

+ Indicadores LED de temperatura de consigna y ambiente

- 5 areas tactiles para el control del clima

+ Regulador PI discretizado

+ Rango regulacion temperatura ajustable por programacion

+ Eventos de BUS programables para cada modo de funcionamiento
- Opcidn cubierta trasera en blanco o negro, cristal personalizable

+ Montaje sobre caja de mecanismo universal, atornillada a pared

+ Dimensiones: 88 x 88 x 6 mm (formato cuadrado)

Descripcion

Termostato BUSIng® con interfaz gréfica. Actlia como una sonda de temperatura de BUSing® y sensor de humedad.
Incorpora un regulador Pl discretizado para lograr un mayor confort y ahorro energético.

Incluye los modos de funcionamiento: verano, invierno y mixto que permiten ser modificados via BUS, ademds permite
el control de fan-coils pudiéndose programar eventos de BUS para las distintas velocidades.

Personalizacion

Disponible en una gama de hasta tres niveles de personalizacion:

[4] basic: cristal frontal y cubierta trasera en blanco o negro.

[2] design: cristal frontal personalizado con cubierta trasera en blanco o negro.

[3] capriccio: cristal frontal personalizado intercambiable con cubierta trasera en blanco o negro.

Modos de funcionamiento

+ Modo VERANO: Ejecucién de acciones ante demanda de frio.

+ Modo INVIERNO: Ejecucion de acciones ante demanda de calor.

+ Modo MIXTO: Modos verano e invierno simultaneamente.

+ Modo APAGADO: Lectura de temperatura sin ejecucion de acciones.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente Rango de Calidad de aire

equipo alimentacion consumida temperatura Disponible versién con sensor de CO,
para la medicién de calidad de aire.

Cubic-TL 9-16 Vdc (BUS) |35 mA (BUS) |0-51°C (Ref. Cubic-TLCA)
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g CUbiC'TL QR URL

[E]  Disponible herramienta on-line para el diseno

Instalacion

y personalizacion de los dispositivos Cubic:
https://cubic.ingeniumsl.com

A

IMPORTANTE: Utilizar plantilla y tornillos suministrados para correcta instalacion.

1. El equipo se instala colgandolo de las 2 ranuras paralelas situadas en su parte trasera.
2. Se deben utilizar 2 tornillos de cabeza conica plana en pared, y/o caja de mecanismos universal.
3. La cabeza de los tornillos nunca debe sobresalir mas de 1 mm de la pared.

UNA INSTALACION INCORRECTA PUEDE ACARREAR PERDIDA DE GARANTIA.

Instalacion
En SUPERFICIE
Equipo 88 mm Equipo
Trasera 80 mm Lateral
Pared
Cristal
2mm
; GOl ; R ? —>t<-1 mm (méx.)
: : v X : :
£l & : : i H
s| & Y b o, Trasera
8| ) — & amm

Caja universal |’

Rojo +12V
. & L—— Amarillo — A
B U S] n Verde B
Negro Ref.

Consume

gama .
capriccio
Cristal frontal
intercambiable

Exclusivamente en la gama capriccio,
el cristal esta sujeto a la base trasera
del equipo con un sistema de 4 imanes
que permite un facil intercambio.




pulsadores y termostatos

= Cubic-TLV [ cubic-TLV - Cubic-TLVCA ]

Termostato vertical tactil con indicador LEDs integrado

Para control climatico y monitorizacion de una zona de una instalacion BUSing®.

+ Sonda de temperatura con rango 0 - 51° C

+ Indicadores LED de temperatura de consigna y ambiente

- 8 areas tactiles, 4 para el control del clima y 4 programables

+ Regulador PI discretizado

+ Rango regulacion temperatura ajustable por programacion

+ Eventos de BUS programables para cada modo de funcionamiento
- Opcidn cubierta trasera en blanco o negro, cristal personalizable

+ Montaje sobre caja de mecanismo universal, atornillada a pared

- Dimensiones: 88 x 129 x 6 mm (formato vertical/rectangular)

NBUSIng

Descripcion

Termostato BUSIing® con interfaz grafica. Actlia como una sonda de temperatura de BUSIing® y sensor de humedad.
Dispone 8 éreas tactiles, 4 para control esclusivo del clima y otras 4 programables. Incorpora un regulador Pl discretizado.
Incluye los modos de funcionamiento: verano, invierno y mixto que permiten ser modificados via BUS, ademds permite
el control de fan-coils pudiéndose programar eventos de BUS para las distintas velocidades.

Personalizacion

Disponible en una gama de hasta tres niveles de personalizacion:

[4] basic: cristal frontal y cubierta trasera en blanco o negro.

[2] design: cristal frontal personalizado con cubierta trasera en blanco o negro.

[3] capriccio: cristal frontal personalizado intercambiable con cubierta trasera en blanco o negro.

Modos de funcionamiento

+ Modo VERANO: Ejecucion de acciones ante demanda de frio.

+ Modo INVIERNO: Ejecucion de acciones ante demanda de calor.

+ Modo MIXTO: Modos verano e invierno simultaneamente.

+ Modo APAGADO: Lectura de temperatura sin ejecucion de acciones.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente Rango de Calidad de aire

equipo alimentacion consumida temperatura Disponible versién con sensor de CO,
para la medicion de calidad de aire.

Cubic-TLV 9-16 Vdc (BUS) |35 mA (BUS) [0-51°C (Ref. Cubic-TLVCA)
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g CUbiC'TLV QR URL

[E]  Disponible herramienta on-line para el diseno

Instalacion

y personalizacion de los dispositivos Cubic:
https://cubic.ingeniumsl.com

A

IMPORTANTE: Utilizar plantilla y tornillos suministrados para correcta instalacion.

1. El equipo se instala colgandolo de las 2 ranuras paralelas situadas en su parte trasera.
2. Se deben utilizar 2 tornillos de cabeza conica plana en pared, y/o caja de mecanismos universal.
3. La cabeza de los tornillos nunca debe sobresalir mas de 1 mm de la pared.

UNA INSTALACION INCORRECTA PUEDE ACARREAR PERDIDA DE GARANTIA.

Equipo 88 mm Instalacion Equipo
Trasera En SUPERFICIE Lateral
80 mm
Pared

129 mm
121 mm

Cristal
2mm

—>t<1 mm (max.)

P e S =S

Caja universal |’

60 mm f ??

Consume
Rojo +12V
. & L—— Amarillo — A
B U S] n Verde B
Negro Ref.

gama .
capriccio
Cristal frontal
intercambiable

Exclusivamente en la gama capriccio,
el cristal esta sujeto a la base trasera
del equipo con un sistema de 4 imanes
que permite un facil intercambio.




pulsadores y termostatos

= Cubic-TLR [ cubic-TLR - Cubic-TLRCA ]

Termostato vertical tacil con scroll e indicador LEDs integrado

Para control climatico y monitorizacion de una zona de una instalacion BUSing®.

+ Sonda de temperatura con rango 0 - 51° C

« Selector de temperatura tactil con scroll

+ Indicadores LED de temperatura de consigna y ambiente

+ Selector para modos de funcionamiento y velocidad de fancoils
+ 8 dreas tactiles programables

+ Regulador PI discretizado

+ Rango regulacion temperatura ajustable por programacion

+ Eventos de BUS programables para cada modo de funcionamiento
+ Opcién cubierta trasera en blanco o negro, cristal personalizable
+ Montaje sobre caja de mecanismo universal, atornillada a pared
+ Dimensiones: 88 x 129 x 6 mm (formato vertical/rectangular)

Descripcion

Termostato BUSIing® con interfaz grafica. Actlia como una sonda de temperatura de BUSIng® y sensor de humedad.
Dispone 8 éareas tactiles completamente programables. Ademéas de areas téctiles especificas para la seleccion de modos
de funcionamiento, asi como velocidades de fancoil. Incorpora un regulador Pl discretizado.

Incluye los modos de funcionamiento: verano, invierno y mixto que permiten ser modificados via BUS, ademds permite
el control de fan-coils pudiéndose programar eventos de BUS para las distintas velocidades.

Personalizacion
Disponible en una gama de hasta dos niveles de personalizacion:

[4] basic: cristal frontal y cubierta trasera en blanco o negro.
[2] design: cristal frontal personalizado con cubierta trasera en blanco o negro.

Modos de funcionamiento

+ Modo VERANO: Ejecucion de acciones ante demanda de frio.

+ Modo INVIERNO: Ejecucion de acciones ante demanda de calor.

+ Modo MIXTO: Modos verano e invierno simultaneamente.

+ Modo APAGADO: Lectura de temperatura sin ejecucion de acciones.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente Rango de Calidad de aire

equipo alimentacion consumida temperatura Disponible versién con sensor de CO,
para la medicién de calidad de aire.

Cubic-TLR |9 -16 Vdc (BUS) |35 mA (BUS) [0-51°C (Ref. Cubic-TLRCA)
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g CUbiC'TLR QR URL

[  Disponible herramienta on-line para el diseno

y personalizacion de los dispositivos Cubic:
https://cubic.ingeniumsl.com

Instalacion

IMPORTANTE: Utilizar plantilla y tornillos suministrados para correcta instalacion.

1. El equipo se instala colgandolo de las 2 ranuras paralelas situadas en su parte trasera.

A 2. Se deben utilizar 2 tornillos de cabeza conica plana en pared, y/o caja de mecanismos universal.
3. La cabeza de los tornillos nunca debe sobresalir mas de 1 mm de la pared.

UNA INSTALACION INCORRECTA PUEDE ACARREAR PERDIDA DE GARANTIA.

Equipo 88 mm Instalacion Equipo
Trasera . En SUPERFICIE Lateral
: 80 mm
Pared

Cristal
2mm

60 mm \?/ 3 —>t<1 mm (max.)

P e S =S

Caja universal i

129 mm
121 mm

Consume

Rojo +12V
. & L—— Amarillo — A
B U S] n Verde B
Negro Ref.
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visualizacion

= ST2

Pantalla tactil vertical a color de 4,3”

Permite controlar y monitorizar los elementos de una instalacion.

+ Pantalla tactil capacitiva a color de 4,3”
+ Resolucion 480 x 800 pixeles

« Interfaz de apariencia personalizable

+ Soporta hasta 6 temas distintos

+ Admite hasta un total de 32 controles distribuidos en 4 paginas
(8 controles por pagina)

+ Interfaz propia para clima

+ Posibilidad de gestionar un area de clima independiente
(incorpora sonda de temperatura interna en interface propia)

+ Opciones de seguridad con bloqueo numérico o restricciones de menu
+ Actualizacion automatica de software por Internet

+ Montaje sobre caja de mecanismo universal, atornillado a pared

+ Opcion de acabado negro o blanco

+ Dimensiones: 88 x 129 x 2 mm (12 mm de profundidad)

p8Using ‘W § O aec

an>zoi>  10S  Google Home

Descripcion

El ST2 es una interfaz tactil vertical capacitiva a color de 4,3”, que permite el control y monitorizacién de una instala-
cién BUSing® mediante iconos alusivos sobre imagenes personalizables.

La apariencia es completamente editable, desde la imagen de fondo, hasta los colores de iconos y textos, los controles,
etc., pudiendo configurar hasta 6 temas diferentes.

Esta pantalla integra servidor WEB o la capacidad de generar una red WiFi que le permitira ser controlado tanto en local
como en remoto desde un dispositivo iOS o Android, simplemente descargando las aplicaciones oficiales de Ingenium.
También es posible el control por voz con Google Home y Alexa.

Configuracion mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)

+ Seleccion de 3 temas personalizados entre 9 opciones modificables.

« Configuracion de hasta 32 controles distribuidos en 4 paginas

+ Programacion de hasta 16 escenas.

« Configuracion de atajos gestuales para ejecucion de escenas determinadas.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente Resolucion
equipo alimentacion consumida pantalla

ST2 9-16 Vdc (BUS) | 250 mA (BUS) | 480 x 800 pixeles
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= ST2

Instalacion

Equipo

Soporte pared 12 mm
He— 2 mm

\

y/0 caja de mecanismos universal, para colgar el equipo de las 4
ranuras situadas en su parte posterior.

76 mm ; f

2 Emplear el soporte pared metalico incluido atornillandolo a pared,

83 mm
0
?}

[ ST

Equipo

Parte trasera

: 4 ranuras para
* colgar el equipo

129 mm
120 mm

Conexion WiFi

N

P ~

ara acceso @
a red local

Conexion

a BUSing® Ref.

Mediante i

ConectorT 12V
Cable BUSing® Consume

Conexionado para
conector de crimpado.




visualizacion

= VIIP-7 [ viP-7W - VIP-7E - VIIP-7D - VIIP-7C |

Pantalla tactil a color de 7,1” con soporte videoportero SIP

Permite controlar y monitorizar una instalacion con soporte para videoporteros SIP
y desvio de llamadas a Smartphones o Tablets.

« Pantalla tactil capacitiva a color de 7,1”
+ Resolucion 800 x 480 pixeles

+ Control total de todos los elementos de una
instalacion por estancias y planos

+ Capacidad para realizar temporizaciones anuales

« Control de alarmas técnicas e intrusion por pantalla
con iconos y mensajes, por correo electrénico, o por
notificaciones push a dispositivos méviles

+ Compatibilidad con Google Home y Alexa para el
control por voz

« Actualizacion automatica de software por Internet

+ Montaje sobre caja de mecanismo universal,
atornillado a pared

« Disponible en acabado negro o blanco

+ Dimensiones: 205 x 138 x 2 mm
(20 mm de profundidad)

ABUSing 'ﬁ' [ 4 A alexa

anczo> 10S  GoogleHome ="

Descripcion

El modelo VIIP-7 es una pantalla tactil capacitiva a color de 7,1” para controlar y monitorizar una instalacién BUSing® ,
usando planos 3D y/o fotografias, iconos, paneles personalizados, etc.

Tiene un servidor web integrado que permite controlar la instalacion via internet utilizando un navegador web o mediante
las APPs oficiales disponibles para Android y Apple i0S. Ademés es compatible con Google Home y Alexa.

Esta pantalla cuenta con conectividad WiFi y Ethernet (dependiendo del modelo) que permite actualizarla a la ultima ver-
sién de software disponible o controlar la instalacion desde la nube via Smartphone o Tablet.

Configuracion mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)
+ Admite hasta 100 planos de control.
+ Programacion de hasta 100 escenas temporizables anuales.
+ Permite activacion/desactivacion de alarma de intrusion usando cddigo de acceso.
« Avisos de alarmas ténicas a través de iconos y mensajes de pantalla,
envio de un correo electronico y notificacion push en los dispositivos moviles.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente Resolucion Especial conserjerias (VIIP-7C)

equipo alimentacion consumida* | pantalla También se ofrece una version preparada
para el control domético de coserjerias,

VIIP-7 9-16 Vdc (BUS) | 600 mA (BUS) | 800 x 480 pixeles incluye una interfaz grafica especifica.

* Disponible fuente de alimentacion especifica, ref. BF-VIIR, (pag. 170)
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= VIIP-7

/ N\

P Equipo
Instalacion quip
Soporte pared ) < 20 mm
S o S 2mm
Emplear el soporte pared plastico incluido atornillandolo a pared, i
A y/0 caja de mecanismos universal, para colgar el equipo de los 4
enganches situados en su parte posterior. |
93 mm
S I N— ] = 7[ ______________________
I 0
/1P e 3
; b ] L
205 mm
196 mm
""" Equipo
Parte trasera
_J — L 4 enganches para
colgar el equipo
g| €
g| &
| O
ol N
| -

Conexion WiFi —
—
Para acceso @“

ﬁ | a red local
==
|I|I|| "“Il
3 opciones interfaz red (segin modelo) Conexion
Cable BUSing® ; fuente de
. Conexionado para i alimentacion
i regleta atornillable. H
I = i = BF-VIIP
i e Ref. :
B B
i A :
] +12V
L—d o Ref. 1
® Ver pag. 170

= VIIP-7TW = VIIP-7E = VIIP-7D n BUS'i ng;
Solo WiFi WiFi + 1 x RJ45 WiFi + 2 x RJ45




visualizacion

= VIIP-10 [ vip-10W - VIIP-10E - VIIP-10D - VIIP-10C ]

Pantalla tactil a color de 10,1” con soporte videoportero SIP

Permite controlar y monitorizar una instalacion con soporte para videoporteros SIP
y desvio de llamadas a Smartphones o Tablets.

« Pantalla tactil capacitiva a color de 10,1”
+ Resolucion 1024 x 600 pixeles

+ Control total de todos los elementos de una
instalacion por estancias y planos

+ Capacidad para realizar temporizaciones anuales

+ Control de alarmas técnicas e intrusion por panta-
lla con iconos y mensajes, por correo electrénico, o
por notificaciones push a dispositivos méviles

+ Compatibilidad con Google Home y Alexa para el
control por voz

+ Actualizacion automatica de software por Internet

+ Montaje sobre caja de mecanismo universal,
atornillado a pared

« Disponible en acabado negro o blanco

+ Dimensiones: 276 x 182 x 2 mm
(25 mm de profundidad)

ABUSing 'ﬁ' [ 4 A alexa

anczo> 10S  GoogleHome ="

Descripcion

El modelo VIIP-10 es una pantalla tactil capacitiva a color de 10,1” para controlar y monitorizar una instalacién BUSing® ,
usando planos 3D y/o fotografias, iconos, paneles personalizados, etc.

Tiene un servidor web integrado que permite controlar la instalacion via internet utilizando un navegador web o mediante
las APPs oficiales disponibles para Android y Apple i0S. Ademés es compatible con Google Home y Alexa.

Esta pantalla cuenta con conectividad WiFi y Ethernet (dependiendo del modelo) que permite actualizarla a la ultima ver-
sién de software disponible o controlar la instalacion desde la nube via Smartphone o Tablet.

Configuracion mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)
+ Admite hasta 100 planos de control.
+ Programacion de hasta 100 escenas temporizables anuales.
+ Permite activacion/desactivacion de alarma de intrusion usando cddigo de acceso.
« Avisos de alarmas ténicas a través de iconos y mensajes de pantalla,
envio de un correo electronico y notificacion push en los dispositivos moviles.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente Resolucion Especial conserjerias (VIIP-10C)

equipo alimentacion consumida* | pantalla También se ofrece una version preparada
para el control domético de coserjerias,

VIIP-10 9-16 Vdc (BUS) | 725 mA (BUS) | 1024 x 600 pixeles incluye una interfaz grafica especifica.

* Disponible fuente de alimentacion especifica, ref. BF-VIIR, (pag. 170)
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= VIIP-10
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visualizacion

= ETHBUS4 [ ETHBUS4 - ETHBUS4-BAChet |

Servidor WEB para el control remoto de instalaciones BUSing®

Permite el control por Internet de instalaciones a través de navegador WEB convencional
o mediante las aplicaciones disponibles para iOS y Android.

« Servidor WEB integrado, conetividad Ethernet y WiFi

YV « Control y monitorizacion de toda la instalacion por Internet
« Interfaz Java completamente grafico con planos en 3D
N~L @ = « Aplicaciones para Android, Apple iOS y PC para control en local
...,? a= 0 remoto y compatibilidad Google Home y Alexa
EILELSS - IP configurable desde el Sistema de Desarrollo (SIDE)
s st [} + Programacion via FTP
E..f;"};{.,, gz\:ﬂ_uifs 3 + Modelo opcional con soporte BACnet/IP (ETHBUS4-BACnet)

+ Montaje en carril DIN (6 mddulos)
Py ’

ing Y @ ﬁ alexa

Lo Y cusioc # & O e

Descripcion

Permite controlar la instalacion desde cualquier PC conectado a Internet, con un navegador WEB convencional, a través
del servidor de Ingenium, o mediante dispositivos Android y Apple iOS de forma local o remota.

El equipo solicita una contrasefa para acceder al control de la instalacion y muestra el estado de los dispositivos instalados
con iconos sobre planos 3D a color o fotografias, segln la configuracion realizada en el Sistema de Desarrollo (SIDE).

Todo el interfaz es grafico e intuitivo y permite el control de la instalacion de manera sencilla: encendido y apagado de
iluminacién, regulacion de iluminacién, control de persianas, encendido y apagado de calefaccion, regulacion de la tem-
peratura de las estancias, programacion de cronotermostatos, disponer de accesos rapidos para actuar sobre toda una
parte de la instalacion, ejecutar escenas, etc. También permite el control por voz a través de Google Home y Alexa.

Para el control en remoto mediante las APPs disponibles para Android y Apple i0S es necesario configurar el router de la
instalacion (ver instrucciones del equipo) y un servicio de DNS dindmico en caso de no disponer de una direccién IP fija.

Configuracion mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE) Soporte BACnet/IP (ETHBUS4-BACnet)

Aplicacion de control JAVA: Disponible modelo especifico que incluye soporte para co-
- Admite hasta 100 planos de control. municaciones BACnet/IP protocolo destinado a centralizar
+ Programacion de hasta 100 escenas. el control de todos los dispositivos en instalaciones com-

- Acceso a la instalacion de forma local 6 a través del ser-  Plejas o edificios de grandes dimensiones, facilitando una
vidor de Ingenium mediante clave (www.ingeniumsl.com).  comunicacién estable, rapida y escalable.

APP de control Android y Apple i0S: Ver instrucciones correspondientes.
Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension Potencia Conexion
equipo alimentacion | absorbida | Internet

EHTBUS4 230 Vac 2,8 VA ETHERNET 10 Mbit/s




ingenium

by COMELIT

= ETHBUS4

Instalacion

Cableado basico ETHBUS4
Neutro Para funcionamiento como

control a través de Internet
Fase
— & Tierra
Alimentacion
85 - 250 Vac
50 ~ 60 Hz
h S

Alimentacion

N
Can ooy )
@ Ethernet Microprocesador

Ethernet

Conexion a red local
Opcion exclusiva, por “

WiFi o via Ethernet. L |

M |

Puerto Ethernet RJ45 [m] —l
Consume
v
. ® A
ABUSIng 3
Ref.

Cable BUSing®
Conexionado para
regleta atornillable.

Instalacion ETHBUS con Router Internet
Para control a través de red Ethernet/WiFi y datos méviles

Router Internet

—

NSO ) L Conexion Internet

Conexion inalambrica
Local por el WiFi del router
0 remota por datos moviles

Alexa

SmartPhone

Ordenador Navegador
Personal WEB




visualizacion

= ETHBUS-loT

Nodo loT con servidor WEB, soporte SIP e integracion con terceros

Permite el control de instalaciones a través de navegador WEB y APPs para i0S y Android,
soportando videoportero con desvio de llamadas a Smartphones y Tablets.

« Servidor WEB integrado, conetividad Ethernet y WiFi
« Control y monitorizacion de toda la instalacion por Internet

+ Soporte SIP e integracion con terceros (Home Assistant)

N éL ) % « Interfaz Java completamente grafico con planos en 3D
erigen i + Aplicaciones para Android, Apple iOS y PC para control en local
ETHBUS-IoTi 3 e o0 remoto y compatibilidad Google Home y Alexa
e ] « IP configurable desde el Sistema de Desarrollo (SIDE)
Etharnet z VBUSIng . + Programacion via FTP
0 T o« oo o
+ Montaje en carril DIN (6 mddulos)
r- -y g
00 TN Busing W € A alex
anszoi>  10S  Google Home ~—

Descripcion

Permite controlar la instalacion desde cualquier PC conectado a Internet, con un navegador WEB convencional, a través
del servidor de Ingenium, o mediante dispositivos Android y Apple iOS de forma local o remota.

El ETHBUS-IoT incluye soporte para comunicaciones SIP e integracion con terceros mediante Home Assistant. Esto lo
habilita como servidor de videoportero, permitiendo el desvio de llamadas a dispositivos méviles.

El equipo solicita una contrasefia para acceder al control de la instalacion y muestra el estado de los dispositivos instalados
con iconos sobre planos 3D a color o fotografias, segln la configuracion realizada en el Sistema de Desarrollo (SIDE).

Todo el interfaz es grafico e intuitivo y permite el control de la instalaciéon de manera sencilla. Permite el control por voz
a través de Google Home y Alexa. Cuenta con soporte para temporizaciones anuales, alarmas técnicas y notificaciones
push. Asi como para IFTTT, y Broker MQTT. Puede configurarse como cliente o servidor Modbus. Incluye soporte para in-
tegracion nativa con dispositivos de otros protocolos como ZWave, Zigbee/CHIP/Matter, etc.

Para el control en remoto mediante las APPs disponibles para Android y Apple iOS es necesario configurar el router de la
instalacion (ver instrucciones del equipo) y un servicio de DNS dindmico en caso de no disponer de una direccion IP fija.

Configuracion mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)

Aplicacién de control JAVA:

+ Admite hasta 100 planos de control.

+ Programacion de hasta 100 escenas.

+ Acceso a la instalacion de forma local 6 a través del servidor de Ingenium mediante clave (www.ingeniumsl.com).

APP de control Android y Apple iOS: Ver instrucciones correspondientes.
Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension Potencia Conexion
equipo alimentacion | absorbida | Internet

EHTBUS-loT | 230 Vac 2,8 VA ETHERNET 10 Mbit/s
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= ETHBUS-loT

Cableado basico ETHBUS-loT

Instalacion Neutro Para funcionamiento como
control a través de Internet
Fase
— & Tierra
Alimentacion
85 - 250 Vac
50 ~ 60 Hz
h
Alimentacion

—

— & .
@ Ethernet Microprocesador
Conexion a red local m
Opcion exclusiva, por “

WiFi o via Ethernet. L H

Puerto Ethernet RJ45 [m] —l
Consume
+12V

Cable BUSing®
Conexionado para
regleta atornillable.

Placa calle

Compatible SIP

Instalacion ETHBUS con router en vivienda unifamiliar
Para control a través de red Ethernet/WiFi, datos méviles

y llamadas de videoportero con protocolo SIP.

= ETHBUS-loT
[ SEERS T o i oo ;
L Conexién Internet

Conexion inalambrica
Local por el WiFi del router
0 remota por datos moviles

Alexa

SmartPhone

Ordenador Navegador
Personal WEB




seguridad

= RFIDBUS
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seguridad

= KA

Central de alarmas técnicas BUSing®

Permite la gestion de las alarmas técnicas y elementos de la instalacion BUSing®.

+ 6 entradas digitales preparadas para
‘ la conexion de sensores
+ 4 salidas digitales para control directo
de la instalacion

+ Montaje en carril DIN (9 médulos)

ingenium.,comeur BUS]n |
. Sing . BUSing > IR R |
o] Tl T R

Descripcion

Central de gestion de alarmas técnicas (intrusién, inundacion, incendio, gas...).

Este médulo, combinado una interfaz BUSing® con servidor web integrado (VIIP-10, VIIP-7, ST2 o ETHBUS),

permite conocer y controlar el estado de la instalacién domética 24/7 y recibir notificaciones, en dispositivos méviles,
en cualquier momento que haya un aviso de alarma técnica.

Dispone de una conexién auxiliar a bateria para su funcionamiento ante falta de tensién o sabotaje.

Entradas

- 6 entradas digitales de baja tensién (SELV) 5V, con un retardo de 3 segundos para evitar falsas alarmas.
- Entradas para conexion de sensores convencionales de gas, incendio, inundacién e intrusion.

- Entradas libres para contactos magnéticos, alarma médica, etc.

Salidas

+ 4 salidas digitales a relé libres de potencial para electrovalvula de agua y gas, control de caldera y sirena de aviso.
- Desactivadas: Relé abierto. Activadas: Relé cerrado.

+ Poder de corte de 6 A @ 230 V por salida. Para el control de circuitos de mayor potencia intercalar un contactor.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Potencia max. | Corriente N° de Poder de
equipo alimentacion | absorbida entregada salidas | corte/salida
KA 230 Vac 5VA 300 mA* (BUS) |4** 6A

* s6lo BUS de sondas
** salidas a relé libres de potencial
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= KA

Instalacion circuito de clima

No conectar baterias MUY IMPORTANTE
superiores a 3 A/h Respetar Polaridad

. Termostato
Bateria Convencional
Carga automatica :
con KA en tension + Bateria ==
Fase
Neutro Neutro
—2) caldera
Fase ——(/) Aire Acond.
Alimentacion m SRR ‘
~ AVAVAVWVANVAVNVAN
230 Vac ~ 50 Hz .
. - s 8 s
Opcional NgH -+ 2 8 3
110 Vac ~ 60 Hz ) S 5 ©
> » @
Alimentacion @
°
£
2 5
& B = 5 8
£ £ s £
2 8 2 ]
k] k] £ e 8 5
g £ 8 . %Fad
. ®
ZBUS-lng CUCNKNENENCENCENENENT | KKK

+12V
A

B
Ref.

= F
:

<€— Aporta
+12V
A
B
Ref.

Cable BUSing®
Conexionado para
regleta atornillable.

©

Sondas

(Deteccion)




seguridad

= KA

Instalacion sondas de incendio - Tipo contacto

No conectar baterias MUY IMPORTANTE
superiores a 3 A/h Respetar Polaridad

Bateria
Carga automatica
con KA en tension

+ Bateria -

Neutro
Neutro Electrovalvula
(Z) de Gas NA.
_ (220 Vac)
Fase Fase o Sirena
Alimentacion : = T Saaaa o ‘ ‘ ‘
- SNVNVNNNNN
230 Vac ~ 50 Hz X
Opcional Ny N :" é s 2
110 Vac ~ 60 Hz s w =
@ @ 8
°
E
£
2 5
2 ] 5 2 o
2 g 5 3
= = S g
@ - Py S 3 E
£ £ £ ° £ 3
O oW oW ow
o ® ———
BUS-In m NINNNTNININENEN
il ‘
Desactivacion
+19V de Alarmas
A
s
B H Pulsador
< s
Ref. R Anulacién Alarmas
Cable BUSing® *g &
Conexionado para
regleta atornillable.
Sondas Conexion a KA
(Deteccion) Distancia max: 30 m

= DTV

f Sonda de Incendio
/ Tipo CONTACTO
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= KA

Instalacion sondas de movimiento - Tipo infrarrojo

No conectar baterias MUY IMPORTANTE
superiores a 3 A/h Respetar Polaridad

Bateria
Carga automatica
con KA en tension

+ Bateria -

Ref.
Neutro € |_
_ Sirena
Fase +12V £
Alimentacion :
230 Vac ~ 50 Hz ) &S SN
Opcional O = 2 &8 3
110 Vac ~ 60 Hz S—i—3p
3 o 8
Alimentacion
°
£
z $
8 E = 5 8
g g€ 8§ Fgad
ABUSIng YR
el
Activacion
+12V de Intrusion
A S
B ;3 Ref. Interruptor
Ref. S < Llave o teclado
Cable BUSing® *g &
Conexionado para +12V
regleta atornillable. @
Sondas
(Deteccion)
= Sif
Sonda Movimiento
Tipo INFRARROJO
(m] (m]




seguridad

= KA

Instalacion sondas de inundacion 2 hilos

No conectar baterias MUY IMPORTANTE
superiores a 3 A/h Respetar Polaridad

Bateria
Carga automatica
con KA en tension

+ Bateria -

Neutro Neutro
% Electrovalvula
de Agua N.A.
Fase Fase Z) (220 Vac)
Alimentacion m TR ‘
~ AVAVAVAVAVAVAVAY
230 Vac ~ 50 Hz
Opcional iy =ar s & 3%
Bat 3
110 Vac ~ 60 Hz ’ S 5 o
©
’ k
°
€
H =
5
s ] S ]
g E =S 8
3 PR > § £
k| k] k| -
. ® /é/—\/ﬁ o= m
BUS'In NRRRRRERERR)
=
Desactivacion
+19V de Alarmas
A
B Senal Pulsador
Ref. Inundacion Anulacion Alarmas
Cable BUSing®
Conexionado para

regleta atornillable.

Conexion a KA
Distancia max: 30 m

= Sin-2h
Sonda Inundacion
2 hilos
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= KA

Instalacion sondas de inundacion 3 hilos

No conectar baterias MUY IMPORTANTE
superiores a 3 A/h Respetar Polaridad

Bateria
Carga automatica
con KA en tension

Neutro Neutro |_

Electrovalvula
de Agua N.A.
Fase Fase =

(220 Vac)

Alimentacion :
NN SNNNNNNN

230 Vac ~ 50 Hz [————
Opcional i =T 5 & 3
Bat, s =z 3

110 Vac ~ 60 Hz

°
€
g
z $§
H] 2 ]
£ 2 s 2§
. ®
BUS]n m OXNENENCENENRNENEN)
: ] :
Desactivacion
+19V de Alarmas
A
B Pulsador
Ref. Anulacion Alarmas
Cable BUSing®
Conexionado para

regleta atornillable.

+12V (BUS) ———1  Conexion a KA
Ref. Distancia max: 30 m

= Sin-3h
Sonda Inundacion
3 hilos




seguridad

= RFIDBUS

Lector BUSIing® de tarjetas inteligentes RFID

Para control de accesos mediante tarjetas RFID.

« Permite la programacion de 255 identificadores (IDs) por equipo

+ Permiso o restriccion horaria para 5 distintos niveles de usuarios

o CE + 3 modos de funcionamiento: pulsador, largo/corto e interruptor

- Salida a transistor (maximo 300 mA/30 Vdc) para conexion a cerradura

+ Montaje atornillado sobre caja de mecanismo universal
+ Dimensiones: 55 x 55 x 10 mm

YBUSing

Descripcion

Este equipo esté disenado para funcionar con tarjetas inteligentes (referencia: TJRFID).

Cada uno de los equipos permite la lectura, control, interpretacion y programacion de hasta 255 usuarios con identifica-
cién distinta (255 usuarios por equipo).

El lector de tarjetas seréa el encargado de distinguir |a tarjeta a leer, e interpretar y ejecutar las acciones que se le han
programado.

Se podra actuar sobre las tarjetas de forma que se pueda asignar un horario determinado para permitir o restringir el
acceso de personal a una determinada estancia. Este horario podra ser programado de forma sencilla subdividiéndose
en intervalos de 30 minutos para cada uno de los 7 dias de la semana para 5 niveles de usuario del O al 4.

Este dispositivo se utiliza adicionalmente junto con el Software de Control para Hoteles (referencia: SH-PC), para progra-
macién de tarjetas y control de acceso a habitaciones, salas privadas, zonas comunes, etc. También se puede utilizar
para la activacioén y desactivacion de alarmas de intrusion.

Modos de funcionamiento

+Modo pulsador: Ejecucion de las escenas programadas por cambio de flanco.
+ Modo interruptor: Ejecucion de las escenas programadas por nivel (flanco ascendente - flanco descendente).
+Modo Largo/Corto: Distincion entre larga y corta deteccion de tarjeta RFID.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente N°de |Tension |Corriente |Tarjetas Distancia max.
equipo alimentacion consumida salidas |maxima |maxima |compatibles de lectura

RFIDBUS |9 - 16 Vdc (BUS) |50 mA (BUS) |1* 30Vdc [300mA |UNIQUE, EM 4102%* |20 cm (aprox.)

* salidas a transistor en colector abierto
** (125 MHz)
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= RFIDBUS

Instalacion
Fuente Alimentacion
Externa Max 30 Vdc
8% 630 Vac
Cerradura
= RFiD
Ref.
Ref. . ©
8 ABUSIing
+12V
Consume
Cable BUSing®
Conexionado para

conector de crimpado.

Montaje en caja universal
Opcidn tapa ciega o portatarjetas.

= TjRFiD

E
g
H
S

£
=
[
(7]
o
£

AN / AN J

Tapa portatarjetas Tapa ciega
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entradas/salidas

= 2E2S

Actuador con 2 entradas digitales y 2 salidas digitales

Para control de 2 cargas eléctricas o una persiana.

+ 2 entradas digitales

+ 2 salidas digitales libres de potencial

+ Memoria de la tltima posicion frente a fallos de alimentacion

« Entradas programables para trabajar con interruptor o pulsador
+ 2 eventos de BUS programables por cada entrada

+ Montaje en caja de registro

+ Dimensiones: 56 x 37 x 22 mm

Descripcion

El 2E2S es un actuador todo/nada provisto de 2 salidas a relé libres de potencial con un poder de corte de 10 A por
salida y 2 entradas de baja tension (SELV) referidas a la masa del BUS.

Desde el Sistema de Desarrollo (SIDE) es posible asignar cadenas de 15 caracteres para identificar a cada una de las sali-
das y las entradas. También es posible asignar el modo de funcionamiento de cada una de las entradas (pulsador, interruptor
0 modo persianas), y dos eventos de BUS para cada una de las entradas (Un evento de activacion y uno de desactivacion),
permitiendo de esta manera actuar sobre cualquier elemento de la instalacién desde las entradas del equipo.

Entradas

+ 2 entradas digitales de baja tension (SELV) 5 V, corriente minima de activacién 5 mA.
+ Activas cuando estén conectadas a la masa del BUS.

- Distancia de cableado méxima a interruptor o pulsador: 30 metros.

+ Filtro hardware y software configurable desde el Sistema de Desarrollo (SIDE).

Salidas

- 2 salidas digitales a relé libres de potencial.

+ Poder de corte de 10 A @ 230 Vac por salida. Para el control de circuitos de mayor potencia intercalar un contactor.
- Desactivadas: Relé abierto. Activadas: Relé cerrado.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente N° de Capacidad de
equipo alimentacion consumida salidas | corte/salida
2E2S 9-16 Vdc (BUS) [100 mA (BUS) |[2* (relé) |10 A

* salidas libres de potencial




ingenium

by COMELIT

= 2E2S

Instalacion
Cableado de las salidas 2E2S
Potencia maxima por salida, 10 A carga resistiva.
Ref. Neutro
i 2 Para cableado persianas
® I: Ver esquema pag. 209
. ®
BUS] n Simbologia
Consume
= +12V ®
+24 V~ 2 A Luz
Fase 5 B
2 Ref.
Cable BUSing® / Interruptor
Conexionado para L]
regleta atornillable.
.
4 Pulsador
.

D—N Electrovalvula

Cableado de las entradas 2E2S
Todas las entradas son SELV.
Estan referidas internamente a 5V
y se activan al conectarlas a masa.




entradas/salidas

= 2E2S-C30A

Actuador con 2 entradas digitales y 2 salidas digitales

Para control de 2 cargas eléctricas o una persiana.

- 2 entradas digitales de baja tension (SELV) referidas a la masa del BUS
m + 2 salidas digitales a relé libres de potencial

+ Memoria de la tltima posicion frente a fallos de alimentacion

+ Entradas programables para trabajar con interruptor o pulsador

v + 2 eventos de BUS programables por cada entrada
% + Montaje en carril DIN (2 médulos)

Busig ¢
scwator  INIGENIUM
+comeLIT

gy |2 o ABUSing

{

Descripcion

El 2E2S-C30A es un actuador todo/nada provisto de 2 salidas a relé libres de potencial con un poder de corte de 30 A
por salida y 2 entradas de baja tension (SELV) referidas a la masa del BUS.

Desde el Sistema de Desarrollo (SIDE) es posible asignar cadenas de 15 caracteres para identificar a cada una de las sali-
das y las entradas. También es posible asignar el modo de funcionamiento de cada una de las entradas (pulsador, interruptor
0 modo persianas), y dos eventos de BUS para cada una de las entradas (Un evento de activacion y uno de desactivacion),
permitiendo de esta manera actuar sobre cualquier elemento de la instalacién desde las entradas del equipo.

Esta version del 2E2S se ha disefiado para su instalacion sobre carril DIN y su uso estd indicado para el control de lu-

minarias capacitivas, enchufes, electrodomésticos, etc. No dispone de conexion a 230 V, por lo que no aporta alimentacion
al BUS de comunicaciones sino que consume, ademas sus relés incorporan rearme manual.

Entradas

- 2 entradas digitales de baja tension (SELV) 5 V, corriente minima de activacion 5 mA.
+ Activas cuando estén conectadas a la masa del BUS.

- Distancia de cableado méxima a interruptor o pulsador: 30 metros.

- Filtro hardware y software configurable desde el Sistema de Desarrollo (SIDE).

Salidas

- 2 salidas digitales a relé libres de potencial.
- Poder de corte de 30 A @ 230 Vac por salida. Para el control de circuitos de mayor potencia intercalar un contactor.
- Desactivadas: Relé abierto. Activadas: Relé cerrado.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente Consumo en N° de Capacidad de
equipo alimentacion consumida arranque salidas corte/salida

2E25-C30A |9 - 16 Vdc (BUS) |12 mA (BUS) | 400 mA >= 3 seg | 2* (relé) |30 A

* salidas libres de potencial
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= 2E2S-C30A

Instalacion
Cableado de las salidas 2E2S-C30A
Potencia maxima por salida, 30 A carga resistiva.
Neutro Ref.
1 2
(ele)
Fase +24 V
Simbologia
K
l{ l{ Enchufe
/ Interruptor
L]
L]
Vg 4 . Pulsador
BUS ;
o ® [l
B U S] n m‘ D—N Electrovalvula
Consume
—_
+12V
A
B
Ref.
Cable BUSing®
Conexionado para
regleta atornillable.
Rearme manual 1 2
Levantando la tapa del
equipo se encuentran los
interruptores de los relés, jﬁ

uno por cada salida.

Cableado entradas 2E2S-C30A

OFF
E]T EN Todas las entradas son SELV.

ON Estan referidas internamente a 5 V
. —

y se activan al conectarlas a masa.

Cerrado  Abierto




entradas/salidas

= 4E4S [ 4E4s - 4E4S-FAA ]

Actuador con 4 entradas digitales y 4 salidas digitales

Para control de 4 cargas eléctricas o 2 persianas.

- 4 entradas digitales de Baja Tension (SELV) referidas a la masa del BUS
+ 4 salidas digitales libres de potencial segtin modelo
+ Fuente de alimentacion integrada (segtin modelo) capaz de entregar 150 mA
de alimentacion a otros equipos del BUS

N~L z1 22 z3 z4

DS e e Sl + Memoria de la dltima posicion frente a fallos de alimentacion
S T y— « Entradas programables para trabajar con interruptor o pulsador
s 0] + 2 eventos de BUS programables por cada entrada
7 2BUSing | [ 2009 + Montaje en carril DIN (4 mddulos) o en caja de registro de fondo 70 mm
e
il
Descripcion

El 4E4S es un actuador todo/nada provisto de 4 salidas a relé libres de potencial con un poder de corte de 10 A por
salida y 4 entradas de baja tension (SELV) referidas a la masa del BUS.

Desde el Sistema de Desarrollo (SIDE) es posible asignar cadenas de 15 caracteres para identificar a cada una de las salidas
y las entradas. También es posible asignar el modo de funcionamiento de cada una de las entradas (pulsador, interruptor o
modo persianas), y dos eventos de BUS para cada una de las entradas (un evento de activacion y uno de desactivacion), permi-
tiendo de esta manera actuar sobre cualquier elemento de la instalacion desde las entradas del equipo.

La version 4E4S-F4A, estd indicada para el control de fluorescencia o leds precedidos de transformador, al disponer de salidas
a triac (no apto para corriente continua).

Entradas

+ 4 entradas digitales de baja tension (SELV) 5V, corriente minima de activacion 5 mA.
+ Activas cuando estan conectadas a la masa del BUS.

+ Distancia de cableado maxima a interruptor o pulsador: 30 metros.

- Filtro hardware y software configurable desde el Sistema de Desarrollo (SIDE).

Salidas

+ 4 salidas digitales libres de potencial.
- Poder de corte segln modelo. Para el control de circuitos de mayor potencia intercalar un contactor.
+ Desactivadas: Relé/triac abierto. Activadas: Relé/triac cerrado.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de | Potencia max. Corriente Corriente N° de Capacidad de
equipo alimentacién |absorbida entregada consumida salidas corte en salidas
4E4S 230 Vac 2,8 VA @ 230 Vac 150 mA (BUS) |120 mA* (BUS) |[4** (relé) |10 A (por salida)

4E4S-F4A | 230 Vac 2,8 VA @ 230 Vac |150 mA (BUS) |120 mA* (BUS) |[4** (triac) |12 A (sumando todas)

*sin conexion a 230 Vac
** salidas libres de potencial
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= 4E4S

Instalacion
Cableado de las salidas 4E4S
Potencia maxima por salida, 10 A carga resistiva.
1] 2| 3| 4
(elo)
Fase
Neutro
Simbologia
Alimentacion o
230 Vac ~ 50 Hz TTITIT1 ® Luz
Opcional [T { { {
110 Vac ~ 60 Hz TARA
@ Enchufe
Alimentacion
/ Interruptor
+5V @ L]
N - . ,
. ® >
B U S] n 4 Pulsador
: .
Aporta
+12V
A
B
Ref.
Cable BUSing®
Conexionado para
regleta atornillable.
1 2 3 4

Cableado de las entradas 4E4S
Todas las entradas son SELV.
Estan referidas internamente a 5 V
y se activan al conectarlas a masa.




entradas/salidas

= GEGS [ 6E6S - 6E6S-F2A ]

Actuador con 6 entradas digitales y 6 salidas digitales

Para control de 6 cargas eléctricas o 3 persianas.

+ 6 entradas digitales de baja tension (SELV) referidas a la masa del BUS
+ 6 salidas digitales libres de potencial segtin modelo

+ Fuente de alimentacion integrada (segtin modelo) capaz de entregar 150 mA

N~L nonnuss de alimentacicn a otros equipos del BUS
- — + Memoria de la dltima posicion frente a fallos de alimentacion
GBS % ingeniumE « Entradas programables para trabajar con interruptor o pulsador
reneece 0 + 2 eventos de BUS programables por cada entrada
A0S | e DO DT RS + Montaje en carril DIN (4 médulos) o en caja de registro de fondo 70 mm
P ca FHEEHEA
B
Tl
Descripcion

El 6EBS es un actuador todo/nada provisto de 6 salidas a relé internamente conectadas a fase con un poder de corte
de 6 A por salida y 6 entradas de baja tension (SELV) referidas a la masa del BUS.

Desde el Sistema de Desarrollo (SIDE) es posible asignar cadenas de 15 caracteres para identificar a cada una de las salidas
y las entradas. También es posible asignar el modo de funcionamiento de cada una de las entradas (pulsador, interruptor o
modo persianas), y dos eventos de BUS para cada una de las entradas (un evento de activacion y uno de desactivacion), permi-
tiendo de esta manera actuar sobre cualquier elemento de la instalacion desde las entradas del equipo.

La version 6E6S-F2A, estd indicada para el control de fluorescencia o leds precedidos de transformador, al disponer de salidas
a triac (no apto para corriente continua).

Entradas

+ 6 entradas digitales de baja tension (SELV) 5 V, corriente minima de activacion 5 mA.
+ Activas cuando estan conectadas a la masa del BUS.

+ Distancia de cableado maxima a interruptor o pulsador: 30 metros.

- Filtro hardware y software configurable desde el Sistema de Desarrollo (SIDE).

Salidas

+ 6 salidas digitales internamente conectadas a fase.
- Poder de corte segtn modelo. Para el control de circuitos de mayor potencia intercalar un contactor.
+ Desactivadas: Relé/triac abierto. Activadas: Relé/triac cerrado.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Potencia max. Corriente Corriente N° de Capacidad de
equipo alimentacion |absorbida entregada consumida salidas corte en salidas
6E6S 230 Vac 2,8 VA @ 230 Vac | 150 mA (BUS) 120 mA* (BUS) |6** (relé) | 6 A (por salida)

6E6S-F2A | 230 Vac 2,8 VA@ 230 Vac 150 mA (BUS) | 120 mA* (BUS) |6** (triac) |12 A (sumando todas)

* sin conexion a 230 Vac
** salidas internamente conectadas a fase




= GEGS

Instalacion

ingenium

by COMELIT

Cableado de las salidas 6E6S
Potencia maxima por salida, 6 A carga resistiva.
Para el 6E6S-F2A, 12 A sumando todas la salidas.

Neutro
Fase

5 6 Para cableado persianas
Ver esquema pag. 208

Simbologia

Alimentacion

230 Vac ~ 50 Hz W ® Luz
1 ({{{{{

Opcional |

110 Vac ~ 60 Hz FARN

Alimentacién

/ Interruptor

Microprocesador °

4 Pulsador
+5V @

N - [Mwssay

=

Aporta

+12V
A
B
Ref.
Cable BUSing®
Conexionado para
regleta atornillable.
1 | 2 l_

I

7 o
T

Cableado de las entradas 6E6S
Todas las entradas son SELV.
Estan referidas internamente a 5 V
y se activan al conectarlas a masa.




entradas/salidas

= 4E8S

Actuador con 4 entradas digitales y 8 salidas digitales

Para control de 8 cargas eléctricas o 4 persianas.

+ 4 entradas digitales de baja tension (SELV) referidas a la
masa del BUS

+ 8 salidas digitales libres de potencial

+ Memoria de la ltima posicion frente a fallos de alimentacion
+ 2 eventos de BUS programables por cada entrada

+ Montaje en carril DIN (6 médulos)
0 en caja de registro de fondo 70 mm

Descripcion

El 4E8S es un actuador todo/nada provisto de 8 salidas a relé libres de potencial con un poder de corte de 10 A por
salida y 4 entradas de baja tension (SELV) referidas a la masa del BUS.

Desde el Sistema de Desarrollo (SIDE) es posible asignar cadenas de 15 caracteres para identificar a cada una de las salidas
y las entradas. También es posible asignar el modo de funcionamiento de cada una de las entradas (pulsador, interruptor o
modo persianas), y dos eventos de BUS para cada una de las entradas (un evento de activacion y uno de desactivacion), permi-
tiendo de esta manera actuar sobre cualquier elemento de la instalacion desde las entradas del equipo.

Entradas

+ 4 entradas digitales de baja tension (SELV) 5 V, corriente minima de activacion 5 mA.
+ Activas cuando estéan conectadas a la masa del BUS.

+ Distancia de cableado maxima a interruptor o pulsador: 30 metros.

- Filtro hardware y software configurable desde el Sistema de Desarrollo (SIDE).

Salidas

- 8 salidas digitales libres de potencial.
+ Poder de corte de 10 A @ 230 Vac por salida. Para el control de circuitos de mayor potencia intercalar un contactor.
- Desactivadas: Relé abierto. Activadas: Relé cerrado.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente N° de Capacidad de
equipo alimentacion consumida salidas corte/salida
4E8S 9-16 Vdc (BUS) [300 mA (BUS) | 8* (relé) |10 A

* salidas libres de potencial




= 4E8S

Instalacion
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Cableado de las salidas 4E8S
Potencia maxima por salida, 10 A carga resistiva.

Neutro Neutro Ref.
Fase Fase +12V
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Conexionado para Ref. Fase
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Cableado de las entradas 4E8S
Todas las entradas son SELV.
Estan referidas internamente a 5 V
y se activan al conectarlas a masa.




entradas/salidas

= 16S

Actuador con 16 salidas digitales

Para control de 16 cargas eléctricas u 8 persianas.

+ 16 salidas digitales libres de potencial

SNNNNN | NNNNNN I NN - Memoria de la Ultima posicion frente

a fallos de alimentacion

= = - ” = 2 = 2 = + Montaje en carril DIN (9 mddulos)
[ T T L= L e 0 en caja de registro de fondo 70 mm

ingenium.,comeur B U S] n ®

> YBUSIng . 216 215 214 z13 z12 z11 z10
ERpuray L Lo Lo Lo Lo Lo L

NENENVENENEN OINEOVEVENEN

Descripcion
El 16s es un actuador todo/nada provisto de 16 salidas a relé libres de potencial con un poder de corte de 10 A por salida.
Desde el Sistema de Desarrollo (SIDE) es posible asignar cadenas de 15 caracteres para identificar a cada una de las salidas.

Salidas

+ 16 salidas digitales libres de potencial.
+ Poder de corte de 10 A @ 230 Vac por salida. Para el control de circuitos de mayor potencia intercalar un contactor.
- Desactivadas: Rel€é abierto. Activadas: Relé cerrado.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente N° de Capacidad de
equipo alimentacion consumida salidas corte/salida
16S 9-16 Vdc (BUS) |650 mA (BUS) | 16* (relé) |10 A

* salidas libres de potencial
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= 16S

Instalacion

Cableado de las salidas 16S
Potencia maxima por salida, 10 A carga resistiva.

Neutro Neutro Neutro Ref.

Fase l Fase l Fase

Simbologia
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Conexionado para _ ®
regleta atornillable.
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Neutro Neutro Neutro
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entradas/salidas

= FC-2V

Actuador con 5 salidas

Especifico para el control de unidad fancoil (3 velocidades) y electrovalvulas.

+ 3 salidas para activar las 3 velocidades del fancoil

N)

)
%
%2
%
%
%
%
%
%
)

+ 2 salidas adicionales para el control de 2 electrovalvulas
+ Memoria de la dltima posicion frente a fallos de alimentacion

N é" 82y §"§\§"§¥ + Montaje en carril DIN (4 mddulos) o en caja de registro de fondo 70 mm

riger
FC-2V

BUSing fancol contolr @]

2BUSIng .

5
< o 2

"l

BUSIng

ingenium., coweur

+12v

Descripcion

El FC-2V dispone de 3 salidas para activar las 3 velocidades del ventilador del fancoil. También cuenta con 2 salidas
adicionales, para el control de las 2 electrovélvulas correspondientes, con conexionado NA y NC, para la apertura/cierre
de cada de ellas.

Este dispositivo permite controlar por BUSing el flujo de aire de una unidad fancoil, para un control zonificado de la tem-
peratura. Segun la ponderacion de la estancia en la que se encuentra, se activard una velocidad u otra del fancoil.

Salidas

- 3 salidas para el control de las velocidades.
+ 2 salidas para el control de dos valvulas con conexiéon NC y NA.
- Desactivadas: Relé abierto. Activadas: Relé cerrado.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de | Potencia max. Niumero de Velocidades
equipo alimentacion | absorbida electrovalvulas | fancoil

FC-2v 230 Vac 2,8VA@ 230 Vac |2 3
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Instalacion

T .
Fancoil ~ Valvulas
F N F N
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Fase
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B
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entradas/salidas

= FC-2V-010

Actuador con 3 salidas

Especifico para el control de unidad fancoil (seial 0-10 V) y electrovalvulas.

+ 1 salida para controlar la velocidad del fancoil (sefial 0-10 V)
+ 2 salidas adicionales para el control de 2 electrovalvulas
+ Memoria de la dltima posicion frente a fallos de alimentacion

+ Montaje en carril DIN (4 mddulos) o en caja de registro de fondo 70 mm

BUSIng

Descripcion

El FC-2V-010 dispone de 1 salida para controlar la velocidad del ventilador del fancoil, por variacién de senal de 0-10 V.
También cuenta con 2 salidas adicionales, para el control de las 2 electrovalvulas correspondientes, con conexionado
NA 'y NC, para la apertura/cierre de cada una de ellas.

Este dispositivo permite controlar por BUSing el flujo de aire de una unidad fancoil, para un control zonificado de la tem-
peratura. Segun la ponderacion de la estancia en la que se encuentra, se variard la velocidad del fancoil.

Salidas

- 1 salida para controlar la velocidad del fancoil (0-10 V).
+ 2 salidas para el control de dos valvulas con conexiéon NC y NA.
- Desactivadas: Relé abierto. Activadas: Relé cerrado.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de | Potencia max. Corriente max. | Nimero de
equipo alimentacion |absorbida sefal 0-10V | electrovalvulas

FC-2V-010 |230 Vac 2,8 VA@ 230 Vac |35 mA 2
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= FC-2V-010

Instalacion

L
Fancoil Valvulas
FNFN

Fase

Neutro —— 2

Alimentacion

230vac-50Hz [N EEEEN
Opcional " .{ '( '{

110 Vac ~ 60 Hz TN

Alimentacion
Microprocesador

Consume

+12V

A

B

Ref.
Cable BUSing®

Conexionado para
regleta atornillable.




entradas/salidas

= MECing

Adaptador de mecanismos a BUSing®

Equipo con 3 entradas digitales de baja tension.

- 3 entradas digitales de baja tension (SELV) referidas a la masa del BUS

+ Hasta 60 scripts programables por cada escena y dos escenas por cada entrada
+ Memoria de la dltima posicion frente a fallos de alimentacion

+ Entradas programables para trabajar con interruptor o pulsador

o
MECing

+ Montaje en caja de mecanismo: Dimensiones: 45 x 45 x 10 mm

2 BUSing

Descripcion

Equipo de entradas disefiado para ser instalado en cajas de mecanismos, detras de interruptores y/o pulsadores. Espe-
cialmente (til para distribuir la instalacién y para ejecutar escenas.

Dispone de 3 entradas digitales, siendo posible programar eventos de BUS para la activacion y para la desactivacion de
cada una de ellas.

Ademds admite 3 modos de funcionamiento: Modo pulsador, Modo interruptor y Modo repeticion, seleccionables para
cada una de las entradas, disponiendo también de una temporizacién de retardo configurable tras la pulsacion.

Disponible una versién disefiada para instalacion sobre carril DIN (referencia: MECing-C, pagina 70).

Entradas

- Entradas de baja tension (SELV) 5V, corriente minima de activacion 5 mA.

+ Activas cuando estan conectadas a masa.

- Distancia de cableado maxima a interruptor o pulsador 30 metros.

+ Cada entrada dispone de una temporizacion de retardo tras la pulsacion,
configurable desde el Sistema de Desarrollo (SIDE).

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente N° de Nimero de Numero de Modos de
equipo alimentacion consumida entradas |escenas/entrada |scripts/escena |funcionamiento*
MECing 9-16 Vdc (BUS) |40 mA (BUS) |3 2 60 Pul./Int./Rep.

* modos de funcionamiento de las entradas: pulsador (Pul.), interruptor (Int.) o repeticion (Rep.)
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= MECing

Instalacion

Consume

<
+12V . ©
A BUSin
Ref.
Cable BUSing®
Conexionado para
regleta atornillable.
‘7‘ Simbologia
Montaje en pared
Tras el propio mecanismo.
/ Interruptor
.
128 y
s 1 Pulsador
.
1 2 3 Disponible version
* con 4 entradas.
I I I (Ref. MECing-4)

Cableado de las entradas MECing
Todas las entradas son SELV.

Estan referidas internamente a 5V
y se activan al conectarlas a masa.




entradas/salidas

= MECing-4

Adaptador de mecanismos a BUSing®

Equipo con 4 entradas digitales de baja tension.

- 4 entradas digitales de baja tension (SELV) referidas a la masa del BUS

+ Hasta 60 scripts programables por cada escena y dos escenas por cada entrada
+ Memoria de la dltima posicion frente a fallos de alimentacion

+ Entradas programables para trabajar con interruptor o pulsador

+ Montaje en caja de mecanismo: Dimensiones: 45 x 45 x 10 mm

2 BUSing

Descripcion

Equipo de entradas disefiado para ser instalado en cajas de mecanismos, detras de interruptores y/o pulsadores. Espe-
cialmente (til para distribuir la instalacién y para ejecutar escenas.

Dispone de 4 entradas digitales, siendo posible programar eventos de BUS para la activacion y para la desactivacion de
cada una de ellas.

Ademds admite 3 modos de funcionamiento: Modo pulsador, Modo interruptor y Modo repeticion, seleccionables para
cada una de las entradas, disponiendo también de una temporizacién de retardo configurable tras la pulsacion.

Disponible una versién, con 3 entradas, disefiada para instalacion sobre carril DIN (referencia: MECing-C, pagina 70).

Entradas

- Entradas de baja tension (SELV) 5V, corriente minima de activacion 5 mA.

+ Activas cuando estan conectadas a masa.

- Distancia de cableado maxima a interruptor o pulsador 30 metros.

+ Cada entrada dispone de una temporizacion de retardo tras la pulsacion,
configurable desde el Sistema de Desarrollo (SIDE).

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente N° de Nimero de Numero de Modos de
equipo alimentacion consumida entradas |escenas/entrada |scripts/escena |funcionamiento*
MECing-4 |9-16 Vdc (BUS) |40 mA (BUS) |4 2 60 Pul./Int./Rep.

* modos de funcionamiento de las entradas: pulsador (Pul.), interruptor (Int.) o repeticion (Rep.)
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Instalacion

Montaje en pared
Tras el propio mecanismo.
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-
+12V L.
A BUSin
Ref.

Cable BUSing®

Conexionado para

regleta atornillable.

/.

con 3 entradas.
(Ref. MECing)

l Disponible version

Cableado de las entradas MECing-4
Todas las entradas son SELV.

Estan referidas internamente a 5V y
se activan al conectarlas a masa.

Simbologia

Interruptor
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entradas/salidas

= MECing-C

Adaptador de mecanismos a BUSing®

Equipo con 3 entradas digitales de baja tension.

- 3 entradas digitales de baja tension (SELV) referidas a la masa del BUS
+ Hasta 60 scripts programables por cada escena y dos escenas por cada entrada

+ Memoria de la dltima posicion frente a fallos de alimentacion

+ Entradas programables para trabajar con interruptor o pulsador
amE + Montaje en carril DIN (2 médulos) o en caja de registro de fondo 70 mm

S ingenium w]’ng"

Descripcion

Equipo anélogo al MECing regular, pero disefiado para montaje en carril DIN (2 médulos). Especialmente dtil para distri-
buir la instalacion y para ejecutar escenas.

Dispone de 3 entradas digitales, siendo posible programar eventos de BUS para la activacion y para la desactivacion de
cada una de ellas.

Ademds admite 3 modos de funcionamiento: Modo pulsador, Modo interruptor y Modo repeticion, seleccionables para
cada una de las entradas, disponiendo también de una temporizacién de retardo configurable tras la pulsacion.

Entradas

- Entradas de baja tension (SELV) 5V, corriente minima de activacion 15 mA.

+ Activas cuando estén conectadas a masa.

- Distancia de cableado méxima a interruptor o pulsador 100 metros.

+ Cada entrada dispone de una temporizacion de retardo tras la pulsacion,
configurable desde el Sistema de Desarrollo (SIDE).

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente Ne° de Ndmero de Ndmero de Modos de
equipo alimentacion consumida entradas |escenas/entrada |scripts/escena |funcionamiento*
MECing-C 9-16 Vdc (BUS) |40 mA (BUS) |3 2 60 Pul./Int./Rep.

* modos de funcionamiento de las entradas: pulsador (Pul.), interruptor (Int.) o repeticion (Rep.)
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= MECing-C

Instalacion

Cableado de las entradas MECing
Entradas de baja tension (SELV)
optoacopladas que se activan al
conectarlas a masa.

Simbologia
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reguladores

= RBF10A

= RD1S200 = RD2S200

= RGBWL = RGBWL-C

= DMXBUS = DALing
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reguladores

= RBF10A

Regulador (dimmer) para balastos electronicos con mando por BUSing®

Para regulacion de fluorescentes o iluminacion de descarga por balastos electronicos.

+ 1 canal de regulacion
W
9 %% %S + Proteccion contra sobrecarga en la salida 1- 10V

« Salida a relé para el encendido/apagado de balastos
(no protegida contra cortocircuitos)

LN NYL + -
rriovee + Control digital basado en Microcontrolador con 200 puntos de regulacion

+ Montaje en carril DIN (4 mddulos) o en caja de registro de fondo 70 mm

BUSing

Descripcion

Este equipo esta indicado para lograr una regulacion digital fina y precisa. No dispone de entradas. Recibe érdenes uni-
camente a través del BUS, ya sea este cableado o inaldmbrico. De esta forma es posible controlar estos dispositivos
desde pulsadores convencionales (utilizando MECing), desde mandos a distancia, pantallas téctiles, PC, etc.

Es posible configurar la rampa de regulacion, es decir, el encendido y apagado progresivo de la iluminacion y asignar ca-
denas de 15 caracteres para identificar su salida a través del Sistema de Desarrollo (SIDE).

Salidas

Relé encendido/apagado

- Corriente maxima 10 A

+ El nimero méaximo de balastos conectables dependera de los picos de arranque de los mismos.
+ Para el control de circuitos de mayor potencia intercalar un contactor.

Tension 1-10V

- El' equipo es capaz de entregar hasta 35 mA en la salida de tensién 1 - 10 V.
- Referirse a las hojas de caracteristicas del fabricante de los balastos para el calculo del nimero méaximo de balastos
controlables.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Potencia max. Corriente Corriente Corriente max. N° de

equipo alimentacion absorbida entregada consumida en salida 1-10V |salidas
85 - 265 Vac

RBF10A 9- 16 Vdc (BUS)| 2,8 VA @ 230 Vac | 50 mA (BUS) [250 mA* (BUS) |35 mA 1k*

*sin conexion a 230 Vac
** salida a triac internamente conectada a fase
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= RBF10A

Instalacion

Cableado de las salidas RBF10A
Capacidad de corte max. 10 A

Fluorescente
@2 Balasto/Transformador
Neutro |y F Regulable 1-10 V
@202
Fase Simbologia

85 - 265 Vac

Alimentacion ‘ : ‘
50 ~ 60 Hz

ax Fluorescente
LF T e

. .« | Control de

Aporta
<
+12V
A

B

Ref.

Cable BUSing®
Conexionado para
regleta atornillable.




reguladores

= RD1S200

Regulador (dimmer) universal a triac de 1 canal con mando por BUSing®

Para regulacion de iluminacion LED, incandescente o halogena prededida de transformadores

m + 1 canal de regulacion
P « Proteccion contra sobretensiones

L1 L1
s—3 « Control digital basado en Microcontrolador con 200 puntos de regulacion
o + Montaje integrado en la luminaria o en el techo
RD15200 . . .
+ Dimensiones: 37 x 77 x 17 mm

BUSIng aimmer A

2BUSing

Descripcion

EI RU1S200 es un regulador universal indicado para todo tipo de iluminacién: LED, halégena o incandescente, precedida o
no de transformadores. Esta preparado para evitar los problemas de parpadeos, incompatibilidades u otras inconsistencias
resultantes de la regulacion de iluminacién. Cuenta con 1 canal de regulacién de un maximo de 200 W.

Esté disefado para obtener una regulacion digital fina y precisa. No dispone de entradas, pero recibe 6rdenes a través
del bus BUSing® , ya sea este cableado o inalambrico. De esta forma es posible controlar estos dispositivos desde pul-
sadores convencionales (utilizando MECing), desde mandos a distancia, pantallas tactiles, etc.

Admite, a través del Sistema de Desarrollo (SIDE), la configuracion de valores como la velocidad de rampa (encendido y
apagado progresivo de la iluminacion), o valores maximos y minimos de regulacion.

Potencias aplicables seglin cargas®

- Lamparas LED
- Lamparas incandescentes o halégenas 230 Vac ......
+ Ldmparas baja tension precedidas de transformador®® mecdnico
+ Ldmparas baja tension precedidas de transformador® electrénico regulable ............. 110 W

(1) Potencias estimadas de acuerdo a las pérdidas de cada tipo de iluminacion.
(2) En caso de utilizar transformadores estos deberan ser del tipo LEADING EDGE o TRAILING-LEADING EDGE.

Salidas/Canales
+ 1 canal de regulacién + 200 W maximo -+ Requiere carga minima de 10W

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Potencia max. Corriente Potencia max. | N° de

equipo alimentacion absorbida consumida por salida salidas
85 - 265 Vac

RD1S200 |9-16 Vdc (BUS) |0,5 W @ 230 Vac | 35 mA* (BUS)| 200 W 1

* con conexion a 230 Vac
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= RD1S200

Instalacion

Cableado de las salidas RD1S200
Potencia maxima de salida 200 W

Neutro

Fase

Alimentacion
85 - 265 Vac
et 50~60Hz

< <
® Luz/LED

Consume
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Ref.

Cable BUSing®
Conexionado para
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reguladores

= RD2S200

Regulador (dimmer) universal a triac de 2 canales con mando por BUSing®

Para regulacion de iluminacion LED, incandescente o halogena prededida de transformadores

+ 2 canales de regulacion
m « Proteccion contra sobretensiones
+ Control digital basado en Microcontrolador con 200 puntos de regulacién
1 o L2 + Montaje en carril DIN (4 mddulos) o en caja de registro de fondo 70 mm
L L
RD25200 55

Descripcion

EI RU2S200 es un regulador universal indicado para todo tipo de iluminacién:

LED, hal6gena o incandescente, precedida o no de transformadores. Esté prepa-
rado para evitar los problemas de parpadeos, incompatibilidades u otras incon-
Tl sistencias resultantes de la regulacion de iluminacién. Cuenta con 2 canales de
regulacion de un maximo de 200 W cada canal.

Esté disefado para obtener una regulacion digital precisa recibiendo 6rdenes a través del bus BUSIng® o desde pulsa-
dores convencionales conectados a sus entradas usando el método control standard pulsacién larga/corta.

Admite, a través del Sistema de Desarrollo (SIDE), la configuracion de valores como la velocidad de rampa (encendido y
apagado progresivo de la iluminacion), o valores maximos y minimos de regulacion.

Potencias aplicables seglin cargas®

© LAMPAIAS LED ....uveiiiiiiiceiec ettt ettt et be e e s e e eaba e e nanes 200 W
+ Lamparas incandescentes 0 halogenas 230 VAC ......coverererirereeieieereieseesiesee s 200 W
+ Ldmparas baja tension precedidas de transformador® mecanico.........cccevverervernenne. 160 W
+ Ldmparas baja tension precedidas de transformador® electrénico regulable ............. 110 W

(1) Potencias estimadas de acuerdo a las pérdidas de cada tipo de iluminacion.
(2) En caso de utilizar transformadores estos deberan ser del tipo LEADING EDGE o TRAILING-LEADING EDGE.

Entradas Salidas/Canales
- 2 entradas digitales de baja tension (SELV) 5V, + 2 canales de regulacion.
corriente minima de activacion 5 mA. + 200 W méaximo por canal.
+ Para pulsadores convencionales + Requiere carga minima de 10W por canal.

(no programable y vinculada a la salida del equipo).

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente N° de Potencia max. |N° de

equipo alimentacion consumida entradas | por salida salidas
85 - 265 Vac

RD2S200 |9-16 Vdc (BUS) | 25 mA* (BUS) |2 200 W 2

* con conexion a 230 Vac
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= RD2S200

Instalacion

Cableado de las salidas RD2S200
Potencia maxima por salida 200 W

Neutro
Fase
1 2
Simbologia
Alimentacion :
85-265 Vac
50 ~ 60 Hz o NRPa Q) e

Control de 1 o Control de °
Fase 1 Fase 2 * Pulsador
L]

ABUSIng |
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+12V 8-
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Ref.
Cable BUSing® 2 1 b

Conexionado para
regleta atornillable.

Cableado de las entradas RD25200
Todas las entradas son SELV.

Estan referidas internamente a 5V

y se activan al conectarlas a masa.




reguladores

= RGBWL [ RGBWL - RGBWL-C ]

Regulador (dimmer) de 4 canales para médulos LED RGBW por BUSing®

Permite el control de tiras LED RGB+Blanco para crear distintas tonalidades de ambiente.

- 4 canales de regulacion independientes
(Rojo, verde, azul y blanco)

!

BGRWSI 2 o . .
a8 + Programacion de valores independientes
por cada canal
B GR W E g
RGBWL + Control digital basado en Microcontrolador g°
con 200 puntos de regulacion e o B
S . Método PWM dimming e
< e inme  ingenium
o] = RGBWL e = RGBWL-C

Lm Version para montaje integrado Versién para montaje en
en techo o luminaria. carril DIN (2 médulos)
+ Dimensiones:
=

BUSing 37X77x17 mm

Descripcion

El RGBWL es un regulador de iluminacién RGBW con cuatro canales de control (rojo, verde, azul y blanco) pudiendo ac-
tuarse sobre cada uno de forma individual, o los cuatro de forma simulténea a través de otros equipos BUSing® . Reco-
mendado para el control de tiras RGBW permitiendo crear distintos ambientes gracias a las combinaciones de sus
colores primarios.

Disefiado para obtener una regulacion digital precisa recibiendo 6érdenes de otros equipos BUSIng® .

Admite, a través del Sistema de Desarrollo (SIDE), programar distintos valores por cada canal, asi como la velocidad de
rampa (encendido y apagado progresivo de la iluminacién), o valores méximos y minimos de regulacion.

Detalles de instalacion

« Para conectar con el médulo RGBW, cuenta 4 canales de regulacion (Rojo, verde, azul y blanco), asi como una salida
para alimentacion (+12 Vdc - +24 Vdc).

« La tensién de salida para alimentar la tira LED sera la misma que reciba el equipo en la entrada +12 Vdc - +24 Vdc
junto a la referencia (GND).

+ No es necesario conectar +12 Vdc - Ref en la regleta BUSIng del equipo RGBWL. Basta con conectar Ay By las bornas
de alimentacion de la parte sup. (+12 Vdc - +24 Vdc) y GND para alimentar y controlar el equipo.

Caracteristicas técnicas

Referencia Tension de Corriente Potencia de Potencia de Ne de Corriente max.
equipo alimentacion* | consumida salida (10 Vdc) | salida (24 Vdc) | canales operativa por canal
RGBWL, RGBWL-C |12-24 Vdc |60 mA (BUS) [4X30W 4x78W 4 (R-G-BW) |6 A

* alimentacion por transformador LED
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= RGBWL

Instalacion

000gogon

Salida Alimentacion

A médulos LED r 12-24 Vdc (SELV)

B GRW

+12 +24
GND

ABUSing

Consume

+12V
A

B
Ref.

Cable BUSing®
Conexionado para
regleta atornillable.




reguladores

= DMXBUS

Gateway DMX512 - BUSing®

Permite el control digital de iluminacion mediante protocolo DMX512.

+ Controlador para reguladores digitales con protocolo DMX512
+ Emulacion de hasta 255 canales
+ Montaje en carril DIN (2 médulos)

DMX +
DMX —

ABUSIng  [DMX

=
0}

origen
DMXBUS

e ingeniu
<a &

+12v

fE

Descripcion
El DMXBUS es un dispositivo que acttia como interfaz de control para la regulacion de LEDs de colores mediante proto-
colo DMX 512 a través de equipos BUSIng® .

Mediante este dispositivo es posible emular todos y cada uno de los canales de que dispone un dimmer digital para
DMX 512. El nimero de canales depende del tipo de dimmer utilizado, siendo por lo general 3 (RGB). Al poder controlar
el nivel de luminosidad de cada uno de los LEDs se puede configurar un circulo cromético completo.

Al igual que cualquier otro regulador puede ser controlado desde cualquier mando del sistema, desde pantallas tactiles,
pulsadores, PC, etc., logrando distinta intensidad de luz y tonos de color.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente N° de canales
equipo alimentacion consumida emulables

DMXBUS 9-16 Vdc (BUS) | 100 mA (BUS) |255




= DMXBUS

Instalacion

ABUSing

Consume

+12V
A

B
Ref.

ingenium
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e
B (DMX-)

R

Cable BUSing®
Conexionado para
regleta atornillable.

Conexion a Central DMX
Protocolo DMX-512




reguladores

= DALing

Gateway BUSiIng® - DALI

Permite el control digital de iluminacion con protocolo DALI.

+ Pasarela de control para luminarias con protocolo DALI
+ Fuente de alimentacion DALI incorporada

+ Montaje en carril DIN (6 médulos)

NUN L DALI

= 5
DALing %
BUSIng:DALI gateway @

Descripcion

La pasarela DALing es un dispositivo que actia como interfaz de control para luminarias con protocolo DALI a través de
equipos BUSIng® .

Mediante este dispositivo es posible controlar hasta 64 luminarias DALI + 16 grupos de luminarias, proporcionando la
alimentacioén necesaria al incluir una fuente integrada.

Al igual que con cualquier otro regulador, es posible controlar las luminarias DALI desde cualquier mando del sistema,
desde pantallas tdctiles, pulsadores, dispositivos méviles, etc.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Potencia max. Corriente N° de luminaras
equipo alimentacion | absorbida consumida controlables

DALing 230 Vac 2,8 VA@ 230 Vac |25 mA (BUS) |64 + 16 dir. de grupo




= DALing

Instalacion basica

Ver ejemplo de integracion con equipo DALI:
pagina 217

Neutro —
Fase
Alimentacion :
230 Vac ~ 50 Hz ‘ ) £ ‘
Opcional Ny

110 Vac ~ 60 Hz

Alimentacién

Microprocesador

ABUSing XX

Consume
—_—
+12V
A
B
Ref.

Cable BUSing®
Conexionado para
regleta atornillable.
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Bus DALI
Permite alimentar hasta
64 balastros.




sensores

= Sin-2h = Sin-3h = Sin-BUS
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DTV = DTV-BUS
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= SifBUS-E = SifBUS-L = Sif-S = SifBUS-S = SifBUS-LS

o|
0|

= SRBUS = DM-BUS
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Sensores

inundacion

Sin-2h, SiN-3BN ..o 88
Sin-BUS ... 90
incendio

DTV, DTV-BUS ... 92
movimiento

Sif, SIf-S oo 94
SIfBUS-E, SifBUS-S ... 96
SiIfBUS-L, SifBUS-LS ... 98
SRBUS ... 100
contacto




sensores > inundacion

= Sin [Sin-2h-Sin-3h]

Detector de inundacion

Permite la deteccion de fugas de agua en la instalacion.

Sin-2h Sin-3h

= Sin-2h = Sin-3h

Sonda vertical de contacto preparada Sonda vertical de contacto preparada
para conexion a KA tipo 2 hilos para conexion a KA tipo 3 hilos

« Para conexion a centralita KA + Para conexion a centralita KA

+ Montaje vertical a ras del suelo + Montaje vertical a ras del suelo

+ Dimensiones: 34 x 70 x 14 mm + Dimensiones: 34 x 70 x 14 mm
Descripcion

Estos dispositivos cuentan con unos terminales dotados de un sensor que detecta agua. Se instalan en posicion verti-
cal con la solapa inferior tocando a ras del suelo. Debe tenerse en cuenta que para determinar el estado de alarma, el
agua debe estar en contacto con los dos terminales metélicos.

+ Deben ubicarse en aquellos lugares donde halla riesgo de fuga de agua.
« En suelos con pendiente, se colocaran en los puntos donde, por caida, el agua tienda a acumularse.
« Pueden instalarse ocultos, ya que su funcion es enviar informacion al sistema domético.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Tipo de Corriente Distancia max.
equipo alimentacion conexion | consumida recomendada
Sin-2h 9-16 Vdc (KA) 2 hilos Despreciable |30 m*
Sin-3h 9- 16 Vdc (BUS) |3 hilos Despreciable |30 m*

* distancia maxima recomendada entra la sonda y la KA/KCtr
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= Sin

Instalacion

E6: Sondas Inundacion

o C
i . Instalacion Sondas de Inundacion 2 hilos
= KA Distancia Max: 30 m
Conexion de varias sondas Sin-2h

= Sin-2h Il KA NLHH ”Jﬁw ‘ HLEW ‘

bel | [ s %)

Conexion a KA >> Ver esquema KA > Pagina 44

Montaje en pared
Estos dispositivos se instalan en posicion vertical
en la pared con el sensor orientado hacia abajo

Suelo
con la solapa de la carcasa tocando el suelo.
‘ﬁ‘ Egngﬂog a II(A s Ver esquema KA > Pagina 46
: : Sondas Inundacion 9 . .
Instalacion Sondas de Inundacion 3 hilos
= KA Distancia Max: 30 m
+ [—
12V (BUS) Conexion de varias sondas Sin-3h
Ref.
KA
‘ +12V
= Sin-3h ez Ref.

Montaje en pared

Estos dispositivos se instalan en posicion vertical
en la pared con el sensor orientado hacia abajo
con la solapa de la carcasa tocando el suelo.

Suelo




sensores > inundacion

= Sin-BUS

Detector de inundacion BUSing®

Permite la deteccion de fugas de agua en la instalacion.

Sin-BUS

@ggu/smg

= Sin-BUS

Sonda vertical disefada para cone-
xién a BUSing® por cable.

+ Conexidn a BUSing®

+ Montaje vertical a ras del suelo

+ Dimensiones: 34 x 70 x 14 mm

Descripcion

Estos dispositivos cuentan con unos terminales dotados de un sensor que detecta agua. Se instalan en posicion verti-
cal con la solapa inferior tocando a ras del suelo. Debe tenerse en cuenta que para determinar el estado de alarma, el
agua debe estar en contacto con los dos terminales metélicos.

+ Deben ubicarse en aquellos lugares donde halla riesgo de fuga de agua.
« En suelos con pendiente, se colocaran en los puntos donde, por caida, el agua tienda a acumularse.
« Pueden instalarse ocultos, ya que su funcion es enviar informacion al sistema domético.

Configuracion mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)
+ 2 escenas programables para la activacion y desactivacion del sensor.
+ Hasta 60 eventos de BUS programables por cada escena.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente
equipo alimentacion consumida

Sin-BUS 9-16 Vdc (BUS) |40 mA (BUS)
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= Sin-BUS

Instalacion

Cable BUSing®
Conexionado para
Consume conector de crimpado.
—
+12V
A
B

Ref.

= Sin-BUS

Montaje en pared
Estos dispositivos se instalan en
posicion vertical en la pared con el

B U S] n sensor orientado hacia abajo con la
solapa de la carcasa tocando el suelo.

Suelo




sensores > incendio

= DTV [D1v.DTV-BUS]

Detector termovelocimétrico de incendio

Para deteccion de incendios en la instalacion por cambios bruscos de temperatura.

= DTV = DTV-BUS

Sonda de contacto preparada para Sonda disefiada para conexion a
conexion a centralita KA. BUSing® por cable.

+ Para conexion a KA + Conexion a BUSing®

+ Colocacion en techo (superficie) + Colocacion en techo (superficie)
+ Dimensiones: @ 48 x 26 mm + Dimensiones: @ 48 x 26 mm

NBUSIng

Descripcion

Este tipo de sondas se colocan en el techo y detectan un incendio por la subida de temperatura que se produce en la

estancia donde estan instalados.

- Los detectores termovelocimétricos estan indicados para su colocacion en zonas donde puede existir humo, como en co-
cinas, garajes, etc.

Configuracion mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)
+ 2 escenas programables para la activacion y desactivacion del sensor con conexion BUSIng® (referencia: DTV-BUS).
+ Hasta 60 eventos de BUS programables por cada escena.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente Distancia max.
equipo alimentacion consumida recomendada
DTV 9- 16 Vdc (KA) Despreciable |30 m*

DTV-BUS 9-16 Vdc (BUS) [40 mA (BUS) | -

* distancia maxima recomendada entra la sonda y la KA/KCtr
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= DTV

Instalacion

a8

A
z(:

= KA
Ref. Relé

Ver esquema KA > Pagina 42
Instalacion Sondas de Incendio
Tipo CONTACTO

Conexion a KA
E5: Sondas Incendio/Humo
Distancia Max: 30 m

Fire

)

Conexion de varias sondas DTV
Como maximo es posible conectar 3 sondas
directamente a una entrada de la KA.

= DTV
=il
Ref.
Consume
D
Ref. . ©
8 BUSIng
+12V
Cable BUSing®
Conexionado para

conector de crimpado.

Techo

Montaje sobre techo o pared

La base del dispositivo se fija
atornillada a la superficie.

= DTV-BUS

L

4

El equipo junto a su carcasa
se fija a la base a presion.




sensores > movimiento

= Sif [sif.sifs]

Detector de movimiento por infrarrojos

Permite la deteccion de presencia en la instalacion.

= Sif

+ Para conexion a centralita KA

+ Salida normalmente cerrada

+ Montaje empotrado en techo o pared interior

+ Dimensiones: @ Empotrable 25 mm - @ Visto 34 mm - Longitud 52 mm

(m] (m]

A4
= Sif-S
+ Para conexion a centralita KA
+ Salida normalmente cerrada
+ Montaje atornillado sobre superficie en techo o pared interior
+ Dimensiones: @ 48 x 38 mm

A4

Descripcion

Este detector dispone de un sensor pasivo de infrarrojos que detecta cuerpos en movimiento que emiten calor. Tiene un
alto nivel de inmunidad contra falsas alarmas, campos electromagnéticos y variaciones de temperatura.

« Indicado para su colocacion en el interior de viviendas, edificios comerciales, etc.

« Evitar su instalacion en lugares muy expuestos a la luz directa y corrientes de aire. Asi mismo, nunca colocar objetos
grandes delante, ya que reducen su cobertura.

+ No dispone de conexion a BUS, estando preparado para ser conectado directamente a la central de alarmas técnicas KA.
Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente Angulo de | Distancia méax.
equipo alimentacion | consumida deteccion | de deteccion

Sif - Sif-S 9-16 Vde 25 mA @ 12 Vdc |90° 15m
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= Sif

Instalacion
ﬁ i1 Conexion a KA
- KA - ks 2 E3: Sondas Movimiento y E6
Ver esquema KA > Pagina 43
+ +
Ref. v Ref. v Instalacion Sondas de Movimiento
Tipo INFRAROJO
Techo
Montaje sobre techo o pared
Techo La ba§e del dispositivq §e fija
atornillada a la superficie.
o o El equipo junto a su carcasa
se fija a la base a presion.
= Sif
= Sif-S
. X Conexion a KA
Conexion de varias sondas SIf E3: Sondas Movimiento y E6
+12V
Ref.
Ref. +12V Ref. +12V




sensores > movimiento

= SifBUS | sifBUS-E - SifBUS-S |

Detector de movimiento por infrarrojos BUSing®

Permite la deteccion de presencia en la instalacion.

= SifBUS-E

Sonda disefada para conexion a BUSIng® por cable.

+ Conexién a BUSing®

+ Montaje empotrado en techo o pared interior

+ Dimensiones: @ Empotrable 25 mm - @ Visto 34 mm - Longitud 52 mm

(m] (m]

A4
= SifBUS-S
Sonda disefada para conexion a BUSing® por cable.
- Conexion a BUSing®
+ Montaje atornillado sobre superficie en techo o pared interior
- Dimensiones: @ 48 x 38 mm

=

2BUSing

Descripcion

Estos detectores disponen de un sensor pasivo de infrarrojos que detecta cuerpos en movimiento que emiten calor. Tie-

nen un alto nivel de inmunidad en contra falsas alarmas, campos electromagnéticos y variaciones de temperatura.

« Indicados para su colocacion en el interior de viviendas, edificios comerciales, etc.

« Evitar su instalacion en lugares muy expuestos a la luz directa y corrientes de aire. Asi mismo, nunca colocar objetos
grandes delante, ya que reducen su cobertura.

Configuracion mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)
+ 2 escenas programables para la activacion y desactivacion de la sonda.
+ Hasta 60 eventos de BUS programables por cada escena.

Caracteristicas técnicas

Referencia Tension de Corriente Angulo de | Area de deteccion
equipo alimentacion consumida deteccion |a 2,5 m de altura

SifBUS-E - SifBUS-S |9 - 16 Vdc (BUS) |40 mA (BUS) |360° @5m
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= SifBUS

Instalacion
Consume
Ref. . °
5 BUSin
+12V
Cable BUSing®
Conexionado para
conector de crimpado.
= SifBUS-E Techo
[m] (m]
Consume
Ref. . ®
8 BUSin
+12V
Cable BUSing®
Conexionado para
conector de crimpado.
Techo
Montaje sobre techo o pared
: : La base del dispositivo se fija
i = E atornillada a la superficie.
= SifBUS-S \ \
El equipo junto a su carcasa

@ se fija a la base a presion.




sensores > movimiento

= SifBUS-L [ sifBus-L - SifBUS-LS ]

Detector de movimiento por infrarrojos BUSIng® con sensor crepuscular

Permite la deteccion de presencia y luminosidad en la instalacion.

= SifBUS-L

+ Conexién a BUSing®

+ Sensor de movimiento y sensor de luminosidad integrados

+ Montaje empotrado en techo o pared interior

+ Dimensiones: @ Empotrable 25 mm - @ Visto 34 mm - Longitud 52 mm

= SifBUS-LS

+ Conexién a BUSing®

+ Sensor de movimiento y sensor de luminosidad integrados

+ Montaje atornillado sobre superficie en techo o pared interior
+ Dimensiones: @ 48 x 30mm

Descripcion

Sonda de BUS para deteccién de movimiento por infrarrojos (intrusién) y nivel de luminosidad (iluminacién). Disefiada
para conexion a BUSIng® por cable. Posibilidad de programar los eventos deseados en la deteccién y al finalizar esta, o
ante la falta de luminosidad.

Estos detectores disponen de un sensor pasivo de infrarrojos que detecta cuerpos en movimiento que emiten calor. Tie-
nen un alto nivel de inmunidad en contra falsas alarmas, campos electromagnéticos y variaciones de temperatura.

« Indicados para su colocacion en el interior de viviendas, edificios comerciales, etc.

« Evitar su instalacion en lugares muy expuestos a la luz directa y corrientes de aire. Asi mismo, nunca colocar objetos
grandes delante, ya que reducen su cobertura.

Configuracion mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)

+ 4 escenas programables para la activacion y desactivacion de la sonda
(2 para sensor de movimiento y 2 para sensor de luminosidad).

+ Hasta 30 eventos de BUS programables por cada escena.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente Angulo de | Area de deteccidn
equipo alimentacion consumida deteccion |a 2,5 m de altura

SifBUS-L/LS |9-16 Vdc (BUS) |40 mA (BUS) |360° g5m
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= SifBUS-L

Instalacion
Consume
Ref. . °
5 BUSin
+12V
Cable BUSing®
Conexionado para
conector de crimpado.
= SifBUS-L Techo
[m] (m]
Consume
Ref. . ®
8 BUSin
+12V
Cable BUSing®
Conexionado para
conector de crimpado.
Techo
Montaje sobre techo o pared
: : La base del dispositivo se fija
i = E atornillada a la superficie.
= SifBUS-LS \ \
El equipo junto a su carcasa

@ se fija a la base a presion.




sensores > movimiento

= SRBUS

Detector 360° radiofrecuencia oculto BUSing®

Permite la deteccion de presencia en la instalacion.

- Detecta movimiento a través de objetos sélidos no metalicos

+ Capacidad de deteccion de movimientos minimos

+ Disenado para instalacion oculta en falso techo, pared o caja estanca
+ Rearme de la temporizacion después de cada deteccion

+ Ajuste de temporizacion desde pulso hasta 17 minutos

+ Sensibilidad ajustable hasta 12 metros

+ Dimensiones: 65 x 25 x 45 mm

Descripcion

El SR-BUS es un detector de radiofrecuencia para instalacion oculta capaz de detectar movimiento a través de muros y
techos de cualquier material no metalico. Esta orientado a sustituir a los detectores pasivos de techo de 360°, supe-
rando ampliamente sus prestaciones.

Su instalacion oculta tras paredes, tabiques, falsos techos, cajas de registro o cajas estancas, garantiza la seguridad
ante intrusiones no deseadas o actos vandalicos al no resultar accesible.

Al ser capaz de detectar el minimo movimiento, es posible vincular el encendido de la iluminacién de estancias a la pre-
sencia de personas o el disparo de la alarma de intrusion.

Desde el Sistema de Desarrollo (SIDE) es posible configurar la sensibilidad, el periodo de muestreo, el tiempo de res-
puesta y la temporizacion tras la deteccion, asi como una lista de eventos de BUS a enviar en el momento en el que se
produce la deteccion y cuando expira la temporizacion.

Configuracion mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)

+ 2 escenas programables para la activacion y desactivacion del sensor.

+ Hasta 60 eventos de BUS programables por cada escena.

« Ajuste de temporizacion tras deteccion en segundos.

« Ajuste de sensibilidad y amortiguamiento.

« Configuracion de ciclos de control y nimero de detecciones para activacion.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente Angulo de | Area deteccion | Area deteccidn
equipo alimentacion consumida deteccion | maxima segura
SR-BUS 9- 16 Vdc (BUS) | 100 mA (BUS) |360° 12 x 6 m* 6 x 3 m*

* drea aproximada a 2,5 m de altura




= SRBUS

Instalacion

Deteccion
Microprocesador

Ajustes de Deteccion

El detector emite un haz de deteccion de mas
intensidad y de mayor o menos amplitud segin
la sensibilidad con la que se programe desde el
Sistema de Desarrollo.

Instalacion tras «falso techo»

.
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Cableado de las salidas SRBUS
Corriente absorbida 100 mA

ABUSing

Consume
<

+12V

A

B

Ref.

Cable BUSing®
Conexionado para
regleta atornillable.

Angulos de deteccion

El haz en la direccion longitudinal del
equipo tiene un angulo de 140°y en
la direccion transversal de 70°.

Zona de deteccion

La zona de deteccion debe mirar hacia
la estancia, colocando la cara del equipo
con letras serigrafiadas hacia abajo.

Area de Deteccion  Se puede apantallar el

a 2,5 m del suelo: equipo con cinta metalica
Segura: 6 x 3 m para que no detecte por
Méxima: 12x6m  una zona.

Area Segura 6 x 3 m

Area Méxima 12 x 6 m

Parte «arga» de la estancia

Suelo

Orientacion del equipo

En direccion longitudinal a la misma, es
decir, con la parte darga» del equipo
hacia la parte «arga» de la estancia.
De esta forma se asegurara, junto con
la programacion, una optima deteccion.

Se recomienda evitar instalar :
- En lugares susceptibles a vibraciones.
- Sobre lamparas fluorescentes.




sensores > contacto

= DM-BUS

Detector magnético BUSing®

Permite la deteccion de apertura de ventanas o puertas.

(e - Detector disenado para conexion a BUSing®

+ Dimensiones:
Detector: 58 x 27 x 10 mm
Imén: 23 x 14 x 6 mm

A e
B 2BUSing Ingenlum

"5US + Montaje en superficie
[ obetecrionzone <]

O _© Y BUSing

Descripcion

Los detectores magnéticos constan de dos piezas separadas, una de menor tamafo que contiene un iman y otra mayor

que incluye un circuito integrado capaz de detectar la presencia o ausencia del iman.

Se pueden emplear para cumplir las funciones de:

+ Dispositivos de seguridad anti-intrusion: detectan la apertura de puertas y ventanas de forma no deseada.

- Dispositivos de control de la climatizacion para ahorro energético: al detectar la apertura de ventanas, procediendo (por
programacion) al corte del clima.

Se instalan en la zona de puertas o ventanas mas cercana a la apertura de estas, es decir, en la parte que se des-

plaza, para que el sensor detecte cualquier minimo movimiento o desplazamiento.

+ La pieza de menor tamario (iman) se instala sobre el borde de la ventana y situada lo mas cercana posible a la zona de
apertura de ventana.

+ La pieza de mayor tamafio (detector) se instala sobre el marco de la ventana y con la cara que detecta enfocada hacia el iman.

Configuracion mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)
+ 2 escenas programables para la activacion y desactivacion de la sonda.
+ Hasta 60 eventos de BUS programables por cada escena.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente
equipo alimentacion consumida

DM-BUS 9-16 Vdc (BUS) |40 mA (BUS)
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= DM-BUS

Instalacion
= DM-BUS
Consume
+12V
. ®
B U S'I n A Posicion del Iman
u B (Deteccion) Detect
Ref. pr § etector
Cable BUSing® Iman
Conexionado para
conector de crimpado. O O
Detector

Instalacion en superficie

El detector se fija con el adhesivo -’

provisto en su parte trasera.

Para el iman se utilizan dos tornillos.

B
Imén
Ubicacion en Ventana o Puerta (segtn tipo de marco). Posibilidades de Orientacion
Opcion 1 Opcion 2

Detector [I
Iman 1

Detector D Detector

Iman

[ |
ool
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= BUSing-DK-D

Gateway BUSing® - aire acondicionado DAIKIN® para uso doméstico

Permite el control de un dispositivo de aire acondicionado DAIKIN® a través de BUSing®.

+ Indicado para instalaciones domésticas

+ Conexion directa de la pasarela al puerto S21 de la unidad DAIKIN®
+ Controla una unidad DAIKIN®

+ Montaje oculto junto a unidad AC y/o integrada en techo

+ Dimensiones: 42 x 42 x 15 mm

BUSing-DK-D

NBUSIng  Poaman

Descripcion
Pasarela para integracion del sistema de aire acondicionado DAIKIN® con el sistema de control domético BUSIng® .

Permite controlar de forma individual la temperatura de consigna, la temperatura medida, el modo de funcionamiento de
las unidades (frio, calor, ventilacién, secado o automatico) y la velocidad de ventilacion (baja, media, alta o automatica).

Se conecta directamente a la unidad de aire acondicionado (puerto S21) a través de un cable especifico suministrado
junto con la pasarela.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente N° unidades AC
equipo alimentacion consumida controlables

BUSing-DK-D |9 - 16 Vdc (BUS) |20 mA (BUS) |1




ingenium

by COMELIT

= BUSing-DK-D

Instalacion
Cable BUSing®
Consume Conexionado para
—_— conector de crimpado.
SR P11
A
AHBUSing 4
Ref.
= BUSing-DK-D

BUS DAIKIN
Conexidn al BUS de la unidad
DAIKIN (conector S21),
utilizando un cable a medida 1l S21
suministrado con la pasarela. Ef Conector
Y bAaIkIN
Instalacion

interior
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= BUSing-DK-|

Gateway BUSIng® - aire acondicionado DAIKIN®, series VRV y SKY

Permite el control de un dispositivo de aire acondicionado DAIKIN® a través de BUSing®.

+ Adecuado para instalaciones interiores

+ Comunica por dos cables sin polaridad a unidades DAIKIN®
+ Controla una unidad DAIKIN®

+ Montaje oculto junto a unidad AC y/o integrada en techo

+ Dimensiones: 50 x 55 x 14 mm

ABUSiIng  Wbaixin

Descripcion

Pasarela que integra el sistema de aire acondicionado DAIKIN® , series VRV y SKY, con el sistema de control BUSIng® .
Se comunica con una unidad de aire acondicionado interior DAIKIN® mediante una conexion directa de 2 hilos sin polaridad.

Permite controlar de forma individual la temperatura de consigna, la temperatura medida, el modo de funcionamiento de
las unidades (frio, calor, ventilacion, secado o automatico) y la velocidad de ventilacion (baja, media, alta o automatica).

Este equipo, mas compacto, sustituye al anterior modelo de formato carril DIN (2 médulos) y misma referencia.
Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente N° unidades AC
equipo alimentacion consumida controlables

BUSingDK- |9 - 16 Vidc (BUS) |25 mA (BUS) |1
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= BUSing-DK-|

Instalacion
Cable BUSing®
Conexionado para
Consume conector de crimpado.
+12V
. ®
A
BUSin A
Ref.
= BUSing-DK-I
Y bAaikin
P1 P2
BUS DAIKIN
Conexion directa al BUS de la
unidad DAIKIN (2 hilos, sin polaridad).
Y DAIKIN
Instalacion

interior
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= BUSing-DK-IR

Gateway BUSing® - aire acondicionado DAIKIN® - Control infrarrojos

Permite el control de un dispositivo de aire acondicionado DAIKIN® a través de BUSing®.

m + Indicado para instalaciones domésticas

" + Conecta por infrarrojos a la maquina DAIKIN®

+ Controla una unidad DAIKIN®

+ Montaje oculto junto a unidad AC y/o integrada en techo

E
c
2
Ref.
EMI REC
v

BUSing-DK-IR . Dimensiones:
Dimensiones: 37 x 77 x 17 mm

ABUSIng  Ppamn

Descripcion

Pasarela indicada para integracion del sistema de aire acondicionado DAIKIN® con el sistema de control BUSing® .

A través de su emisor de infrarrojos conecta inaldmbricamente con una unidad doméstica de aire acondicionado DAIKIN® .
Permite controlar de forma individual la temperatura de consigna, la temperatura medida, el modo de funcionamiento de
las unidades (frio, calor, ventilacién, secado o automatico) y la velocidad de ventilacion (baja, media, alta o automatica).
Detalles de instalacion

« El receptor IR del dispositivo permite mantener actualizado el sistema de control BUSIng® con el estado la unidad de aire
acondicionado. Por lo que este receptor IR debe de estar al descubierto y accesible por el mando de control remoto de
la unidad.

Caracteristicas técnicas

Referencia Tension de Corriente N° unidades AC
equipo alimentacion consumida controlables

BUSing-DK-IR |9 - 16 Vdc (BUS) |40 mA (BUS) |1
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= BUSing-DK-IR

Instalacion
= BUSing-DK-IR
Consume
<
Ref. . ®
B BUSin
+12V
| EM{IJ ng Cable BUSing®
= S Conexionado para
regleta atornillable.
A MUY IMPORTANTE
Receptor IR Tras la instalacion el receptor IR del
— equipo BUSIng® debe de estar al
. Par a‘re.cepcmn descubierto y accesible por el mando
Emisor IR de codigos. de control remoto de la unidad AC.
Para emision
de codigos.
Conexion por infrarojos
El emisor IR del equipo
Receptor IR Ingenium conecta con el

de la unidad AC receptor del equipo DAIKIN.

Y bAIKIN

Instalacion
Doméstica
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= BUSing-DK-MD

Gateway BUSIng® - aire acondicionado DAIKIN® - ModBUS

Permite el control de un dispositivo de aire acondicionado DAIKIN a través de BUSIing®.

« Indicado para instalaciones industriales
+ Comunica por dos cables a unidades DAIKIN® por BUS RS485

« Controla una unidad exterior DAIKIN®

< @ + Montaje en carril DIN (2 médulos)
) BUSing  WPpaikin
ey NG
= 2BUSIng

Descripcion
Pasarela indicada para integracion del sistema de aire acondicionado DAIKIN® HVAC con el sistema de control BUSing® .
Se comunica con una unidad exterior de aire acondicionado DAIKIN® mediante conexion directa de 2 hilos a BUS RS485.

Permite controlar de forma individual la temperatura de consigna, la temperatura medida, el modo de funcionamiento de
las unidades (frio, calor, ventilacion, secado o automatico) y la velocidad de ventilacion (baja, media, alta o automatica).

Caracteristicas técnicas

Referencia Tension de Corriente N° unidades AC
equipo alimentacion consumida controlables

BUSing-DK-MD |9 - 16 Vdc (BUS) | 100 mA (BUS) |1
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= BUSing-DK-MD

Instalacion
BUS DAIKIN
Conexion directa a BUS RS485
a unidad exterior DAIKIN.
A B
Y DAIKIN
Y bAaikin
Instalacion
exterior
. ®
ABUSiIng SO0
Consume
—_
+12V
A
B
Ref.
Cable BUSing®

Conexionado para
regleta atornillable.
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= BUSing-LG-D

Gateway BUSing® - aire acondicionado LG® para uso doméstico

Permite el control de un dispositivo de aire acondicionado LG® a través de BUSing®.

+ Indicado para instalaciones domésticas
+ Comunica por dos cables con polaridad a la maquina LG®

+ Controla una unidad LG®
+ Montaje oculto junto a unidad AC y/o integrada en techo
+ Dimensiones: 42 x 42 x 15 mm

mLG

2BUSIng  @LG

Descripcion
Pasarela indicada para integracion del sistema de aire acondicionado LG® con el sistema de control BUSing® .

Permite controlar de forma individual la temperatura de consigna, la temperatura medida, el modo de funcionamiento de
las unidades (frio, calor, ventilacién, secado o automatico) y la velocidad de ventilacion (baja, media, alta o automatica).

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente N° unidades AC
equipo alimentacion consumida controlables

BUSing-LG-D |9 - 16 Vdc (BUS) |12 mA (BUS) |1
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= BUSing-LG-D

Instalacion
Cable BUSing®
Consume COIleXl'OnZdO p'ara ’
3 conector de crimpado.
. ° +12V
A
NBUSIng &

Ref.

= BUSing-LG-D

Datos  Alimentacion

BUS LG /

Conexion directa al BUS de la
unidad LG (2 hilos con polaridad).
Sdlo datos, alimentacion excluida.

@ LG

Instalacion

B
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= BUSing-LG-|

Gateway BUSing® - aire acondicionado LG®

Permite el control de dispositivos de aire acondicionado LG® a través de BUSing®.

« Indicado para instalaciones industriales
+ Conexion directa a unidad exterior LG® HVAC por bus RS485

+ Controla hasta 64 unidades interiores

< @ + Montaje en carril DIN (2 médulos)

Eﬁﬁng-m»l ) wng @ L G

wae @
sy NG

Descripcion
Pasarela para integracion del sistema de aire acondicionado LG® HVAC con el sistema de control BUSing® .
Conexién directa al bus RS485 de unidades exteriores LG® . Capacidad para controlar hasta 64 unidades interiores.

Permite controlar de forma individual la temperatura de consigna, la temperatura medida, el modo de funcionamiento de
las unidades (frio, calor, ventilacion, secado o automatico) y la velocidad de ventilacion (baja, media, alta o automatica).

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente N° unidades AC
equipo alimentacion consumida controlables

BUSIing-LG-l |9-16 Vdc (BUS) |60 mA (BUS) | 64
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= BUSing-LG-|

Instalacion

BUS LG
Conexion directa a bus RS485 de
unidad exterior LG y control de
hasta 64 unidades interiores.

B @LG
A B Instalacion

Industrial
@LG

QBUSing x|

Consume
—_—
+12v
A
B
Ref.

Cable BUSing®
Conexionado para
regleta atornillable.
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= BUSing-MB-D

Gateway BUSing® - aire acondicionado MITSUBISHI® para uso doméstico

Permite el control de un dispositivo de aire acondicionado MITSUBISHI ELECTRIC® a través de BUSing®.

+ Indicado para instalaciones domésticas

+ Conexion directa al puerto CN105 de la unidad MITSUBISHI ELECTRIC®
+ Controla una unidad MITSUBISHI ELECTRIC®

+ Montaje oculto junto a unidad AC y/o integrada en techo

+ Dimensiones: 42 x 42 x 15 mm

2BUSING ot HERER!

Descripcion

Pasarela indicada para integracion del sistema de aire acondicionado MITSUBISHI ELECTRIC® con el sistema de control
domético BUSIng® .

Permite controlar de forma individual la temperatura de consigna, la temperatura medida, el modo de funcionamiento de
las unidades (frio, calor, ventilacion, secado o automatico) y la velocidad de ventilacion (baja, media, alta o automatica).

Se conecta directamente a la unidad de aire acondicionado (puerto CN105) a través de un cable especifico suminis-
trado junto con la pasarela.

Caracteristicas técnicas

Referencia Tension de Corriente N° unidades AC
equipo alimentacion consumida controlables

BUSing-MB-D |9 - 16 Vdc (BUS) |20 mA (BUS) |1
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= BUSing-MB-D

Instalacion
Cable BUSing®
Consume Conexionado para
—_— conector de crimpado.
SR P11
A
AHBUSing 4
Ref.
= BUSing-MB-D

BUS MISUBISHI ELECTRIC
Conexidn al BUS de la unidad
MITSUBISHI (conector CN105),

utilizando un cable a medida 1l CN105
suministrado con la pasarela. Ef Conector
’ MITSUBISHI
AV N\ ELECTRIC
Instalacion

e )
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= BUSing-MD-D

Gateway BUSing® - aire acondicionado MIDEA®

Permite el control de un dispositivo de aire acondicionado MIDEA® a través de BUSing®.

+ Adecuado para instalaciones domésticas

+ Comunica por dos cables sin polaridad a unidades MIDEA®
+ Controla una unidad MIDEA®

+ Montaje oculto junto a unidad AC y/o integrada en techo

2BUSing

+ Dimensiones: 50 x 55 x 14 mm

2ABUSIng  hidea

Descripcion
Pasarela que integra el sistema de aire acondicionado MIDEA® , con el sistema de control BUSing® .
Se comunica con una unidad de aire acondicionado interior MIDEA® mediante una conexion directa de 2 hilos sin polaridad.

Permite controlar de forma individual la temperatura de consigna, la temperatura medida, el modo de funcionamiento de
las unidades (frio, calor, ventilacion, secado o automatico) y la velocidad de ventilacion (baja, media, alta o automatica).

Caracteristicas técnicas

Referencia Tension de Corriente N° unidades AC
equipo alimentacion consumida controlables

BUSing-MD-D |9 - 16 Vdc (BUS) |25 mA (BUS) |1
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= BUSing-MD-D

Instalacion
Cable BUSing®
Consume oot
+12V
. ®
A
BUSin A
Ref.
= BUSing-MD-D

BUS Midea
Conexion directa al BUS de la
unidad Midea (2 hilos, sin polaridad).

(Midea
Instalacion
doméstica
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= BUSing-PN

Gateway BUSIng® - aire acondicionado PANASONIC®, series ECOi y PACi

Permite el control de un dispositivo de aire acondicionado PANASONIC® a través de BUSing®.

+ Indicado para instalaciones domésticas

+ Conexion directa de la pasarela a la unidad PANASONIC®
+ Controla una unidad PANASONIC®

+ Montaje oculto junto a unidad AC y/o integrada en techo

| @ + Dimensiones: 42 x 42 x 15 mm

BUSing-PN

NBUSIng  Panasonic

Descripcion

Indicada para integracion del sistema de aire acondicionado PANASONIC® , series ECOi y PACi, con el sistema de control
domético BUSIng® .

Permite controlar de forma individual la temperatura de consigna, la temperatura medida, el modo de funcionamiento de
las unidades (frio, calor, ventilacion, secado o automatico) y la velocidad de ventilacion (baja, media, alta o automatica).

Se conecta directamente a la unidad de aire acondicionado mediante una conexién de dos hilos con polaridad.
Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente N° unidades AC
equipo alimentacion consumida controlables

BUSing-PN |9 -16 Vdc (BUS) |12 mA (BUS) |1
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= BUSing-PN

Instalacion
Cable BUSing®
Consume Conexionado p.ara
—_— conector de crimpado.
. ® +12V
A
ABUSing A
Ref.
= BUSing-PN
BUS Panasonic
Conexion directa al BUS
de la unidad Panasonic R1 R2
(2 hilos con polaridad). (+) ()
Panasonic
Instalacion
interior
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= BUSing-CR-l

Gateway BUSing® - aire acondicionado VRF CARRIER®

Permite el control de dispositivos de aire acondicionado CARRIER® a través de BUSing®.

« Indicado para instalaciones industriales
+ Conexion directa a unidad exterior CARRIER®

« Controla hasta 32 unidades interiores

BUSing.cr1 53 2 M\g

o
e Ingenium

T< e + Montaje en carril DIN (2 médulos)

Descripcion
Pasarela para integracion de sistemas de aire acondicionado VRF CARRIER® con el sistema de control BUSIng® .

Conexion directa al BUS de la interfaz TCB-IFMB641TLE conectada a la unidad exterior a través de 3 hilos con polaridad
(A, By ref), siendo la conexion referencia opcional. La interfaz debe estar en la direccion 1y configurada una velocidad
de 9600 bps.

Puede controlar hasta 32 unidades interiores. De ellas, permite controlar de forma individual la temperatura de con-
signa, la temperatura medida, el modo de funcionamiento de las unidades (frio, calor, ventilacion, secado o automatico)
y la velocidad de ventilacién (baja, media, alta o automatica).

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente N° unidades AC
equipo alimentacion consumida controlables

BUSing-CR |9 -16 Vdc (BUS) | 100 mA (BUS) |32
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= BUSing-CR-|

Instalacion

BUS Carrier

Conexion directa a bus RS485 de
unidad exterior CARRIER y control
de hasta 32 unidades interiores. RS485
A(+)
B(-)

cAByg Instalacion

@ Industrial

-l
QBUSing Xl

Consume

—_—
+12V
A

B

Ref.

Cable BUSing®
Conexionado para
regleta atornillable.
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= |Ring

Emisor de infrarrojos con capacidad de aprendizaje

Permite el control dispositivos con receptor de infrarrojos.

m « Emisor de infrarrojos con capacidad de memorizacion de
hasta 255 cddigos
g < = §lyo ) -
* 1BUSIng * + Prolongador con leds emisores y conector miniJack

EMI REC

v

+ Apto para transmisores IR en la banda 40 KHz

origen

IRing + Montaje oculto integrado en otro equipo o en techo
= + Dimensiones: 37 x 77 x 17 mm
2 ok

»BUSing

Descripcion
Emisor de infrarrojos con capacidad de aprendizaje de cddigos. Permite el control de dispositivos con receptor de infra-
rrojos a través de controles centralizados desde pantallas téctiles, PCs o internet.

Programable desde el Sistema de Desarrollo (SIDE), es capaz de grabar en memoria cualquier tipo de sefial infrarroja,
mostrando el tren de impulsos grabado y permitiendo su emision para comprobar su correcto funcionamiento.

Se suministra con 2 partes: Una placa de control que incorpora el microprocesador, la conexién al bus, el receptor gra-
bador y un conector de tipo miniJack para la conexion al prolongador con dos terminales de led emisores de infrarrojos.

Su instalacién puede ser oculta, a excepcion del terminal emisor de infrarrojos, que debe ser visible y estar enfocado
hacia los receptores a controlar.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente N° codigos Distancia
equipo alimentacion consumida memorizables | emision (aprox.)

iRing 9-16 Vdc (BUS) | 70 mA (BUS) | 255 8m
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= |Ring

Instalacion

Cable BUSing®
Conexionado para
regleta atornillable.

+12V ) ®
A BUSIn
Ref.
Receptor IR
3 <oy Eal' Para memorizacion
" 2L z=] de codigos.

Emisor IR
Para emision de los

h,‘ codigos memorizados.
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= RejiBUS

Equipo para control de rejillas motorizadas

Actuador BUSing® con 1 salida para control de motores de corriente continua de 12 Vdc.

- Salida para control de motor con inversion de giro
+ Montaje en la carcasa del motor de la rejilla
+ Dimensiones: 42 x 42 x 15 mm

Descripcion

Este equipo esta disefiado para el control de las rejillas motorizadas de A/A en las estancias donde estén colocados,
con lo que permite un control zonificado de la climatizacién.

Dispone de una salida para conectar el motor de las rejillas, que invierte el sentido de giro del motor en funcion de la
operacion a realizar (apertura 6 cierre).

Al ser de reducidas dimensiones, puede instalarse en el interior del propio mecanismo de las rejillas.

Al igual que cualquier otro tipo de actuador puede ser controlado desde cualquier mando del sistema, desde pantallas
tactiles, pulsadores, PC, mando a distancia, etc.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente N° de Tension de | Poder de
equipo alimentacion consumida salidas |salida corte

RejiBUS 9-16 Vdc (BUS) |40 mA (BUS) |1 12 Vde 0,7A




= RejiBUS

Instalacion
Cable BUSing®
Consume Conexionado para
conector de crimpado.
o Hi2v
o ® A
ANBUSing A

Ref.

= RejiBUS

Rejilla motorizada
Corriente continua

12 Vde

ingenium
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= MasterClima-Z

Unidad central de zonificacion clima - 8 zonas

Permite el control del sistema de zonificacion ZCLIM a través de BUSing®.

+ Conexién a BUSing®
+ Conexién ZBUS (dos hilos, sin polaridad)

+ Control de hasta 8 zonas independientes

NSL @ M oo s 21 2 23 24 + 4 modos de funcionamiento
pod Ld Ld &
+ Montaje en carril DIN (6 mddulos)

=
MasterClima.z 0 en caja de registro de fondo 70 mm

US:.E; Lavs. 28 77 26 75 wfsmg ZBUS.

Descripcion
Dispositivo maestro del sistema de zonificacién de clima (ZLIM) de Ingenium. Permite el control del suelo radiante y el
control de rejillas de ventilacion de hasta 8 zonas de climatizacion independientes.

Dispone de conexion a BUSing® y al bus secundario (ZBUS), en el que se conectan las sondas de temperatura y los dis-
positivos que permiten la apertura y cierre de las rejillas de ventilacion. A través del bus BUSIng® se comunica con la
maquina de clima.

Soporta 4 modos de funcionamiento: demanda de frio, demanda de calor, suelo radiante reforzado (aporte de calor
tanto en el suelo radiante como en las rejillas) y ventilacion.

Caracteristicas técnicas

Referencia Tension de Aporte Poder de corte | N° de
equipo alimentacion maximo de las salidas |zonas
85 - 265 Vac

MasterClima-Z |9 - 16 Vdc (BUS) |250 mA (ZBUS) |10 A 8




= MasterClima-Z

Instalacion basica

Ver esquema completo instalacion clima zonificado

pagina 212

Aire acondicionado

Demanda FRIO
Demanda CALOR

Toma de tierra

Neutro

ingenium

by COMELIT

Suelo radiante

Electrovalvulas / Zona

Fase
Neutro Fase
= MasterClima-Z ‘ ROK H ‘
[ T1
NSL - @D ( { Ref. Z1 Z2 Z3 24
G o [ TR
Alimentacion r r r

Microprocesador

Iy

rrit

28 27 26 25

ABUSing |

Consume

+12V
A |

B

Ref.

Cable BUSing®
Conexionado para

regleta atornillable.
Abus. ::

Cableado 2 hilos
sin polaridad

Maximo 16 zonas por instalacion,
utilizando dos unidades.
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= MasterClima-Z4

Unidad central de zonificacion clima - 4 zonas

Permite el control del sistema de zonificacion ZCLIM a través de BUSing®.

EIE

2cim
MasterClima-Z4

Heat Cool

LJ Ld

21 22 73 24

+ Conexién a BUSing®

+ Conexién ZBUS (dos hilos, sin polaridad)
+ Control de hasta 4 zonas independientes
+ 4 modos de funcionamiento

+ Montaje en carril DIN (6 mddulos)
0 en caja de registro de fondo 70 mm

ABUSIng  Zsus.

Descripcion

Dispositivo maestro del sistema de zonificacién de clima (ZCLIM) de Ingenium. Permite el control del suelo radiante y el
control de rejillas de ventilacion de hasta 4 zonas de climatizacion independientes.

Dispone de conexion a BUSing® y al bus secundario (ZBUS), en el que se conectan las sondas de temperatura y los dis-
positivos que permiten la apertura y cierre de las rejillas de ventilacion. A través del bus BUSIng® se comunica con la
maquina de clima.

Soporta 4 modos de funcionamiento: demanda de frio, demanda de calor, suelo radiante reforzado (aporte de calor
tanto en el suelo radiante como en las rejillas) y ventilacion.

Caracteristicas técnicas

Referencia Tension de Aporte Poder de corte | N° de

equipo alimentacion maximo de las salidas |zonas
85 - 265 Vac

MasterClima-Z4 |9 - 16 Vdc (BUS) | 150 mA (ZBUS) |10 A 4
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= MasterClima-Z4

Instalacion basica

Ver esquema completo instalacion clima zonificado
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Air conditioner Underfloor heating
COLD demand Electrovalves / Zone
HEAT demand ———— Neutral
Ground o | oX | oX | =X
Phase 21||z2|z3| z4
Neutral Phase
= MasterClima-Z4 ‘ BM& H : ‘
[ 1]
NOL - D °{ °{ Ref. Z1 22 23 24
= IR
Supply

Microprocessor

®

A BUsing

Consumes

—_—
+12V
A
B
Ref.

Apus.

Connection for
screw terminal.
2-wire cable
without polarity




zonificacion clima | zclim

= Fancoil-Z

Controlador de fancoil (3 velocidades) y electrovalvulas de zona

Permite el control de unidad fancoil y 2 electrovalvulas a través del sistema de zonificacion ZCLIM.

+ Conexién ZBUS (dos hilos, sin polaridad)
+ 3 salidas para activar las 3 velocidades del fancoil
+ 2 salidas adicionales para el control de 2 electrovalvulas

+ Micro-interruptor para la seleccion manual de zona (8 IDs)
+ Memoria de la dltima posicion frente a fallos de alimentacion
+ Montaje en carril DIN (4 mddulos) o en caja de registro de fondo 70 mm

|8 a5 Asus.

Descripcion

El Fancoil-Z se emplea junto con el Masterclima, dispositivo maestro del sistema de zonificacion de clima (ZCLIM) de
Ingenium, para el control de un fancoil. Dispone de 3 salidas para activar las 3 velocidades del ventilador. También
cuenta con 2 salidas adicionales, para el control de las 2 electrovalvulas correspondientes, con conexionado NA y NC,
para la apertura/cierre de cada de ellas.

Este dispositivo permite controlar el flujo de aire una unidad fancoil, para un control zonificado de la temperatura. Segun
la ponderacién de la estancia en la que se encuentra, se activara una velocidad u otra del fancoil.

Asignacion de zona

El equipo va conectado al bus de 2 hilos sin polaridad (ZBUS) del Masterclima. Dispone de un micro-interruptor con 3
selectores para asignarle manualmente el nimero de zona a la que pertenece el dispositivo (8 IDs). En el esquema de
instalacion basica se indica la disposicién correspondiente para cada zona. (Ver grafico pag. siguiente).

Salidas

+ 3 salidas para el control de las velocidades.

- 2 salidas para el control de dos valvulas con conexién NC y NA.
- Desactivadas: Rel€é abierto. Activadas: Relé cerrado.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de | Potencia max. Corriente Niumero de Velocidades
equipo alimentacion | absorbida consumida electrovalvulas | fancoil

Fancoil-Z | 230 Vac 2,8 VA@ 230 Vac [5mA (BUS) |2 3
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= Fancoil-Z

Instalacion
T . 1
Fancoil ~ Valvulas Selector ID zona
F N F N Micro-interruputor
con tres selectores
ON/OFF
3 vel.
1 8 zonas disponibles
Fase ——— -
Neutro 2 ZONA1  ZONA2
7 ON ON
? -y
) ‘ | 123 123
Alimentacion
230 Vac ~ 50 Hz TTTT 1171 ZONA3  ZONA 4
Opcional I {{{ ( ( ON!i! ONii!
110 Vac ~ 60 Hz AN

123 123

Alimentacion ZONA 5 ZONA 6

ON ON
123 123
ZONA 7 ZONA 8

| RITRNTT

123 123

Cableado 2 hilos
ZBUS. sin polaridad
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= Fancoil-Z-010

Controlador de fancoil (seial 0-10 V) y electrovalvulas de zona

Permite el control de unidad fancoil y 2 electrovalvulas a través del sistema de zonificacion ZCLIM.

+ Conexién ZBUS (dos hilos, sin polaridad)
+ 1 salida para controlar la velocidad del fancoil (senal 0-10 V)
+ 2 salidas adicionales para el control de 2 electrovalvulas

N L L e O | cEV}_., Cf" + Micro-interruptor para la seleccion manual de zona (8 IDs)
F..., o0 @ ; : b + Memoria de la ltima posicion frente a fallos de alimentacion
-ancoll-Z-|
£[0E ingenium., coveur + Montaje en carril DIN (4 mddulos) o en caja de registro de fondo 70 mm
st [

|8 a5 Asus.

Descripcion

El Fancoil-Z-010 se emplea junto con el Masterclima, dispositivo maestro del sistema de zonificacion de clima
(ZCLIM) de Ingenium, para el control de un fancoil. Dispone de 1 salida para controlar las velocidad del ventilador del
fancoil, mediante variacion de sefial de 0-10 V. También cuenta con 2 salidas adicionales, para el control de las 2 elec-
trovalvulas correspondientes, con conexionado NA y NC, para la apertura/cierre de cada una de ellas.

Este dispositivo permite controlar el flujo de aire una unidad fancoil, para un control zonificado de la temperatura. Segun
la ponderacién de la estancia en la que se encuentra, se variard la velocidad del fancoil.

Asignacion de zona

El equipo va conectado al bus de 2 hilos sin polaridad (ZBUS) del Masterclima. Dispone de un micro-interruptor con 3
selectores para asignarle manualmente el nimero de zona a la que pertenece el dispositivo (8 IDs). En el esquema de
instalacion basica se indica la disposicién correspondiente para cada zona. (Ver grafico pag. siguiente).

Salidas

+ 1 salida para controlar la velocidad del fancoil (0-10 V).

- 2 salidas para el control de dos valvulas con conexion NC y NA.
- Desactivadas: Relé abierto. Activadas: Relé cerrado.

Caracteristicas técnicas

Referencia Tension de | Potencia max. Corriente max. | Ndmero de
equipo alimentacion | absorbida sefal 0-10V  |electrovalvulas

Fancoil-Z-010 |230 Vac 2,8 VA@ 230 Vac [35mA (BUS) (2
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= Fancoil-Z-010

Instalacion

Fancoil Valvulas Selector ID zona
FNFN Micro-interruputor
con tres selectores
ON/OFF
1 8 zonas disponibles
Fase ——— -

ZONA 1 ZONA 2

Neutro —— 2
Ix ON ON
7\

123 123

Alimentacion
230 Vac ~ 50 Hz Z0NA 3 ZONA 4
Opcional [

f Tl
110 Vac ~ 60 Hz AN

123 123

_.\_
—~
—~

Alimentacion ZONA 5 ZONA 6

ON ON
il
123 123

ZONA 7 ZONA 8

| RITINTT

123 123

Cableado 2 hilos
ZBUS. sin polaridad
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= RejiBUS-Z

Controlador de rejillas motorizadas de zona

Permite el control de rejillas a través del sistema de zonificacion ZCLIM.

+ Conexién a ZBUS (2 hilos, sin polaridad)
+ Micro-interruptor para la seleccion manual de zona (8 IDs)

Tos. | Tos. |© ©
crit + Montaje en la carcasa del motor de la rejilla
i + Dimensiones: 37 x 77 x 17 mm
RejiBUS-Z
Z
P ———— BUS.
Hais

Descripcion

Equipo a emplear con el MasterClima-Z, la unidad central del sistema de zonificacion de clima (ZCLIM) de Ingenium.

Permite el control de rejillas motorizadas y asi controlar el aire en las estancias/zonas en las que estan colocadas, con
lo que se permite un control zonificado de temperatura.

Dispone de dos conexiones al bus secundario ZBUS (sin polaridad), y una conexién al motor de la rejilla (con polaridad).

Asignacion de zona
A través de un micro-interruptor con 3 selectores, se asigna el nimero de zona a la que pertenece el dispositivo (8 IDs).
En el esquema de instalacion basica se indica la disposicion para cada zona. (Ver gréafico pag. siguiente).

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente
equipo alimentacion consumida

RejiBUS-Z |18 Vdc (ZBUS) |25 mA (ZBUS)




= RejiBUS-Z

Instalacion basica
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Rejilla de zona

Conexion ZBUS
Ej. Dispositivos extra

Conexion ZBUS
Ej. MasterClima-Z

Apus.

Cableado 2 hilos
sin polaridad

Jows. | Tos. |© ©
rejilla
grid
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Ver esquema completo instalacion clima zonificado

Selector ID zona

Micro-interruputor
con tres selectores
ON/OFF

8 zonas disponibles

ZONA 1 ZONA 2
§-11 L.l
123 123
ZONA 3 ZONA 4

123 123

ZONA 6

ML

123

ZONA 8

1T
123




zonificacion clima | zclim

= Cubic-TZ

Sonda de temperatura de zona

Para control climatico de una zona de una instalacion del sistema de zonificacion ZCLIM.

+ Conexién a ZBUS (2 hilos, sin polaridad)

+ Comunicacion con MasterClima-Z para el control de la instalacion
- Sonda de temperatura con rango 0 - 51° C y sensor de humedad
+ Rango regulacion temperatura ajustable por programacion

« Micro-interruptor para la seleccion manual de zona (8 IDs)

+ Disponible en colores blanco (BZ591110) y negro (BZ591120)

+ Montaje sobre caja de mecanismo universal, atornillada a pared
+ Dimensiones: 88 x 88 x 6 mm

ZBUS.

Descripcion

Termostato del sistema de zonificacién ZCLIM, sin interface gréfica. Incluye sensor de humedad.

Este dipostitivo se conecta al bus ZBUS, dos hilos sin polaridad, por medio del cual se comunica con equipo central
MasterClima-Z que realiza el control de la instalacion.

Asignacion de zona

A través de un micro-interruptor con 3 selectores, situado en la parte trasera, se asigna manualmente el nimero de
zona a la que pertenece el dispositivo (8 IDs). En el esquema de instalacién basica se indica la disposicién correspon-
diente para cada zona. (Ver grafico pag. siguiente).

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente Rango de
equipo alimentacion consumida Temperatura

Cubic-TZ 18 Vdc (ZBUS) |10 mA (ZBUS) [0-51°C
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= Cubic-TZ

Instalacion basica

Ver esquema completo instalacion clima zonificado
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IMPORTANTE: Utilizar plantilla y tornillos suministrados para correcta instalacion.

1. El equipo se instala colgandolo de las 2 ranuras paralelas situadas en su parte trasera.
A 2. Se deben utilizar 2 tornillos de cabeza conica plana en pared, y/o caja de mecanismos universal.
3. La cabeza de los tornillos nunca debe sobresalir mas de 1 mm de la pared.

UNA INSTALACION INCORRECTA PUEDE ACARREAR PERDIDA DE GARANTIA.

Instalacion
En SUPERFICIE
Equipo 88 mm Equipo
Trasera ; 80 mm ; Lateral
Pared
Cristal
2mm
G ; r ? —>t<-1 mm (méx.)
: v X : ’

88 mm
80 mm

Caja universal |’

Apus.

ZBUS
Cableado 2 hilos & Selector ID zona
sin polaridad %) Micro-interruputor
ZBUS con tres selectores

ON/OFF
8 zonas disponibles

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

BBl LTl
ON
3
.

12 123 123 123

A

ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 1 23

"y il "Yin o

123 123 123 123
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= Cubic-TLZ

Sonda de temperatura de zona con interfaz grafico

Para control climatico de una zona de una instalacion del sistema de zonificacion ZCLIM.

+ Conexién a ZBUS (2 hilos, sin polaridad)

+ Comunicacion con MasterClima-Z para el control de la instalacion
- Sonda de temperatura con rango 0 - 51° C y sensor de humedad
+ Rango regulacion temperatura ajustable por programacion

+ Visualizacion de temperatura ambiente y de consigna

- 5 dreas tactiles de seleccion

+ Disponible en colores blanco (BZ591210) y negro (BZ591220)

+ Montaje sobre caja de mecanismo universal, atornillada a pared
+ Dimensiones: 88 x 88 x 6 mm

Aaus.

Descripcion

Termostato del sistema de zonificacién ZCLIM, con visualizacion control de la temperatura de consigna y de ambiente a
través de unos digitos formados por LEDs, y una interface grafica tactil con 5 areas de seleccion. De las cuales, 3 dreas
permiten el control de encendido/apagado y seleccion de temperatura. Las 2 dreas tdctiles restantes son para visuali-
zacién y modificacion (seglin programacion) del modo de funcionamiento: modo calor o modo frio. Este dispositivo tam-
bién incluye sensor de humedad.

Este dipostitivo se conecta al bus ZBUS, dos hilos sin polaridad, por medio del cual se comunica con equipo central
MasterClima-Z que realiza el control de la instalacion.

Asignacion de zona
Cuenta con un selector del nimero/ID de zona donde esta instalado. Este modelo utiliza su interfaz grafica frontal para
la configuracion, mediante la siguiente combinacion de teclas:

1. Pulsar el area tactil de encendido/apagado justo después de conectar el termostato a la corriente.
2. El nimero de zona aparecera en el display, pudiendo modificarse con las flechas tactiles de la derecha.
3. Confirmar la seleccién pulsando nuevamente sobre el drea de encendido/apagado.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente Rango de Areas
equipo alimentacion consumida Temperatura | Tactiles

Cubic-TLZ 18 Vdc (ZBUS) |20 mA (ZBUS) |0-51°C 5




= Cubic-TLZ

Instalacion basica
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IMPORTANTE: Utilizar plantilla y tornillos suministrados para correcta instalacion.

1. El equipo se instala colgandolo de las 2 ranuras paralelas situadas en su parte trasera.
2. Se deben utilizar 2 tornillos de cabeza conica plana en pared, y/o caja de mecanismos universal.
3. La cabeza de los tornillos nunca debe sobresalir mas de 1 mm de la pared.

UNA INSTALACION INCORRECTA PUEDE ACARREAR PERDIDA DE GARANTIA.

Ver esquema completo instalacion clima zonificado
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Instalacion
En SUPERFICIE
Equipo 88 mm Equipo
Trasera 80 mm Lateral
Pared
Cristal
2mm
; cOl ; R ? —>t<-1 mm (méx.)
! : v X '
£l & : : i H
s s e b —= Trasera
X Q_D — {} 4 mm

Apus.

Cableado 2 hilos
sin polaridad

ZBUS

ZBUS

Caja universal |’
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= Cubic-TLZ-S

Sonda de temperatura de zona con interfaz grafico basico

Para control climatico de una zona de una instalacion del sistema de zonificacion ZCLIM.

+ Conexién a ZBUS (2 hilos, sin polaridad)

+ Comunicacion con MasterClima-Z para el control de la instalacion
- Sonda de temperatura con rango 0 - 51° C y sensor de humedad
+ Rango regulacion temperatura ajustable por programacion

+ Visualizacion de temperatura ambiente y de consigna

+ 3 dreas tactiles de seleccion

+ Disponible en colores blanco (BZ591510) y negro (BZ591520)

+ Montaje sobre caja de mecanismo universal, atornillada a pared
+ Dimensiones: 88 x 88 x 6 mm

%US.

Descripcion

Termostato del sistema de zonificacién ZCLIM, con visualizacion control de la temperatura de consigna y de ambiente a
través de unos digitos formados por LEDs y una interface grafica tactil con 3 dreas de seleccion. Permiten el control de
encendido/apagado y seleccion de temperatura. Este dispositivo también incluye sensor de humedad.

Este dipostitivo se conecta al bus ZBUS, dos hilos sin polaridad, por medio del cual se comunica con equipo central
MasterClima-Z que realiza el control de la instalacion.

Asignacion de zona
Cuenta con un selector del nimero/ID de zona donde esta instalado. Este modelo utiliza su interfaz grafica frontal para
la configuracion, mediante la siguiente combinacion de teclas:

1. Pulsar el area tactil de encendido/apagado justo después de conectar el termostato a la corriente.
2. El nimero de zona aparecera en el display, pudiendo modificarse con las flechas téctiles.
3. Confirmar la seleccién pulsando nuevamente sobre el drea de encendido/apagado.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente Rango de Areas
equipo alimentacion consumida Temperatura | Tactiles

Cubic-TLZ-S |18 Vdc (ZBUS) |20 mA (ZBUS) [0-51°C 3
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Instalacion basica
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IMPORTANTE: Utilizar plantilla y tornillos suministrados para correcta instalacion.

1. El equipo se instala colgandolo de las 2 ranuras paralelas situadas en su parte trasera.
2. Se deben utilizar 2 tornillos de cabeza conica plana en pared, y/o caja de mecanismos universal.
3. La cabeza de los tornillos nunca debe sobresalir mas de 1 mm de la pared.

UNA INSTALACION INCORRECTA PUEDE ACARREAR PERDIDA DE GARANTIA.

Ver esquema completo instalacion clima zonificado
pagina 213

Instalacion
En SUPERFICIE
Equipo 88 mm Equipo
Trasera 80 mm Lateral
Pared
Cristal
2mm
; cOl ; R ? —>t<-1 mm (méx.)
! : v X '
£l & : : i H
s s e b —= Trasera
X Q_D — {} 4 mm

Apus.

Cableado 2 hilos
sin polaridad

ZBUS

ZBUS

Caja universal |’
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audio

= SoniBUS

Nodo de sonido BUSing®

Para control de 4 canales de audio.

+ 4 entradas de audio a multiplexar.
+ 1 salida en mono para altavoces preamplificados.

+ Entrada de BUS optoacoplada

33 4321 53 + Nivel de audio segtn entrada de linea
+ Montaje en carril DIN (4 mddulos) o en caja de registro de fondo 70 mm

Descripcion

Equipo utilizado para el control de sonido o hilo musical. Dispone de cuatro entradas en las cuales es posible conectar
las distintas fuentes de audio a controlar: MP3, mini cadena, radio, etc.

Permite seleccionar el equipo de sonido a escuchar entre cuatro canales distintos, asi como la regulacién del volumen.
Dispone de una salida de audio en mono para conexién a altavoces preamplificados.

Precisa de una pantalla tactil BUSiIng® o un PC para la seleccion de las fuentes de audio y la regulacion de volumen.
Gracias a esto permite un control de sonido zonificado.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente Entradas | Salidas
equipo alimentacion consumida de audio |de audio

SoniBUS 9-16 Vdc (BUS) |40 mA (BUS) (4 1
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= SoniBUS

Instalacion basica

Ver ejemplos de integracion SONELCO:
pagina 218

Alimentacion

Fuentes de Audio
Maximo 4

Alimentacion .
12 Vde 2%%% Salida Altavoces de Zona

ABUSIng | |

Consume

—_—
+12V
A
B
Ref.

Cable BUSing®
Conexionado para
regleta atornillable.
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eficiencia energetica

MET50BUS-3C

MultiMeter
MultiMeter-C




eficiencia energética

= MET50BUS-3C

Dispositivo para medicion de consumo eléctrico - 3 canales

Mide y controla el consumo de 3 canales fisicos y 1 virtual.

+ Medidor de consumo de hasta 3 circuitos monoféasicos
+ 2 escenas y umbral de consumo programables por cada canal

+ Montaje en carril DIN (2 médulos)

Ref. D
3.0

origen
MET50BUS-3C

slecticty +
meer  INGENIUM
+ comELIT

BUSIng _,

5
< o 2

(=]

Descripcion

+12v

Medidor de consumo de hasta 4 canales distintos (3 canales fisicos y 1 virtual).
Las mediciones del equipo se pueden visualizar en las diferentes interfaces tactiles de Ingenium y las Apps oficiales
para iOS y Android disefiadas por Ingenium.

El MET50BUS-3C tiene una capacidad de medicién de 50 A maximo por canal. Cada canal en uso requiere de un trans-
formador de corriente (referencia: MET-50A, pagina 156). Este accesorio se sirve por separado.

Detalles de instalacion

+ En el bornero superior es posible conectar hasta tres transformadores de corriente de anillo.

+ Debe respetarse la polaridad de los anillos, y conectar la referencia al mismo cable lateral de todos los anillos. EI otro
cable libre del anillo debe conectarse a la entrada correspondiente al canal que se quiere vincular. Mantener este orden
es fundamental para el correcto funcionamiento.

« El bornero superior sigue el siguiente orden de izquierda a derecha:
1° - Referencia
2°- Canal3
3°-Canal2
4° - Canall

« El canal virtual requiere de un contador de pulsos conectado a la entrada de un MECing de Ingenium.

Caracteristicas técnicas

Referencia Tension de Corriente Canales
equipo alimentacion consumida de medida

MET50BUS-3C |9 -16 Vdc (BUS) |40 mA (BUS) |3 fisicos + 1 virtual
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= MET50BUS-3C

Instalacion

Neutro J L Neutro

Fase Fase

._.«)w
J

P gQQ
I L |
w MmN
X000

YBUSIng el

Consume
—_—
+12V
A
B
Ref.

Cable BUSing®
Conexionado para
regleta atornillable.




eficiencia energética

= MET-50A

Transformador de corriente - 50 A

Accesorio sensor para medir el consumo de 1 canal fisico a través del MeterBUS.

« Permite la medida de potencia para calcular datos relativos al consumo de energia
« Acttia como sensor de corriente eléctrica (en tiempo real) no invasivo

+ Precision de medida en torno al 1-2%

+ Sistema de pinza con pestana para el cierre ajustado del cable conductor (fase)

+ Conexién de 2 hilos al MET50BUS-3C

+ Dimensiones: 30 x 56 x 22 mm

Descripcion

Accesorio que permite medir la intensidad que atraviesa un conductor sin necesidad de cortar o modificar su cableado.
Se utiliza con el medidor de consumo eléctrico MET50BUS-3C. Cada canal fisico requiere de una unidad MET-50A.

ElI MET50BUS-3C con sus tres canales fisicos de 50 A, puede requerir de uno a tres MET-50A dependiendo de los cana-
les utilizados. Cada unidad MET-50A se sirve como accesorio aparte.

Detalles de instalacion

Antes de cerrar la pinza con el cable de fase, deben conectarse los dos cables secundarios al MET50BUS-3C.

El cierre debe ser ajustado, cualquier hueco o variacion de angulo del cable conductor, puede afectar en la precision de
la medicion.

1. Abrir la pinza del transformador y colocarlo alrededor de la fase a medir.
2. Cerrar el transformador asegurando el clip lateral.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Corriente Corriente N° unidades requeridas
equipo de salida de entrada para MET50BUS-3C
MET-50A 1-10 Vde 1-50A 1-3(1 u/canal)*

* unidades por canal fisico utilizado
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= MET-50A

Instalacion

Sensor Canal 1

Cable de Fase

1. Abrir la pinza del
transformador y colocarlo
alrededor de la fase a medir.

2. Cerrar el transformador
asegurando el clip lateral.

Ref.

Conexion a MET50BUS-3C Ch.

Antes de cerrar la pinza
A con el cable de fase, deben

conectarse los dos cables

secundarios al MET50BUS-3C.

Ref. 7O
Ch3 O
Ch2 O
Chi O




eficiencia energética

= MultiMeter

Controlador de consumos - 4 entradas

Monitoriza consumos de 4 contadores independientes por sefal de pulso.

- Soporta 4 medidores de consumo simultaneamente.

+ Periodo de medicion configurable.

+ Memoria interna para almacenar mediciones y transmitirlas por BUS.
+ No requiere del uso de pilas o baterias.

+ Montaje en caja de mecanismo: Dimensiones: 45 x 45 x 10 mm

Descripcion

Dispositivo para medicion y monitorizacién de sefales de pulsos recibidas por contadores convencionales. Dispone de
4 entradas para 4 contadores independientes.

Permite medir consumos de agua (ACS y AFS), energia calorifica y eléctrica. Posible conexién con cualquier medidor de
consumos con generador de pulsos.

Disponible version disefada para su instalacién sobre carril DIN (referencia: MultiMeter-C, pagina 160).

Entradas

- 4 entradas binarias de baja tension (SELV) 5 V, corriente minima de activacién 5 mA.
- Distancia méaxima entre cada entrada del equipo y contador correspondiente de 30 m.
- Configuracion de entradas a traves desde el Sistema de Desarrollo (SIDE).

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente Valor pulso | Entradas a
equipo alimentacion consumida minimo contadores

MultiMeter |9 - 16 Vdc (BUS) |40 mA (BUS) |6 ms 4
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= MultiMeter

Instalacion

Consume

<

+12V . ®
A BUSin
Ref.

Cable BUSing®
Conexionado para
regleta atornillable.

4 | 3 2 | 1

pulso/kW-h -
pulso/L pulso/Wh pulso/L pulso/L Senal por pulsos
Contador Contador Contador Contador

Calorimetro| | Eléctrico | | Agua (ACS) | | Agua (AFS)

PSR I P N/ P

Ref. Ref. Ref. Ref.

Cableado de las entradas MultiMeter
Todas las entradas son SELV.

Estan referidas internamente a 5V y se
activan al conectarlas a masa.




eficiencia energética

= MultiMeter-C

Controlador de consumos - 4 entradas

Monitoriza consumos de 4 contadores independientes por sefal de pulso.

+ Soporta hasta 4 medidores de consumo simultaneamente.
N + Periodo de medicion configurable.

+ Memoria interna para almacenar mediciones y transmitirlas por BUS.

« Entrada adicional para sonda NTC 10 K.
+ No requiere del uso de pilas o baterias.
+ Montaje en carril DIN (2 médulos)

Descripcion

Dispositivo para medicion y monitorizacién de sefales de pulsos recibidas por contadores convencionales. Dispone de
4 entradas para 4 contadores independientes.

Permite medir consumos de agua (ACS y AFS), energia calorifica y eléctrica. Posible conexién con cualquier medidor de
consumos con generador de pulsos.

Este modelo, formato DIN, incluye una entrada extra para la conexién de una sonda NTC.

Entradas

- 4 entradas binarias de baja tension (SELV) 5V, corriente minima de activacién 5 mA.

+ 1 entrada para sonda NTC 10 K.

- Distancia maxima entre cada entrada del equipo y contador correspondiente de 30 m.
- Configuracion de entradas a traves desde el Sistema de Desarrollo (SIDE).

Caracteristicas técnicas

Referencia Tension de Corriente Valor pulso |Entradas a | Entradas a
equipo alimentacion consumida minimo contadores | sonda NTC

MultiMeter-C |9 - 16 Vdc (BUS) [40 mA (BUS) |6 ms 4 1
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= MultiMeter-C

Instalacion

Cableado de las entradas MultiMeter-C
Todas las entradas son SELV.

Estan referidas internamente a 5V y se
activan al conectarlas a masa.

) D "

Contador Contador Contador Contador Sonda

Agua (AFS) | | Agua (ACS) | | Eléctrico | |Calorimetro| NTC
Senal por pulsos pulso/L pulso/L pulso/Wh plﬁzll)s/:/vz'h ret.
) ) ) A '

NTC

Inl
In2
In3
In4
NTC
Ref.

2BUsing i

Consume

—_—
+12V
A
B
Ref.
Cable BUSing®
Conexionado para

regleta atornillable.
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alimentacion

= BF [BF1-W.BF2.BF22]

Fuente de alimentacion BUSing®

Permite suministrar alimentacion a una instalacion BUSing®.

origen
BF1-W ~BUsing [0
ingenium.,comer

= BF1-W

Fuente con repetidor BUSing® wire-

less integrado. Montaje en caja de
registro universal.

+ Dimensiones: 55 x 55 x 28 mm

ABUSing
/74BUSing

Descripcion

s ingenium

= BF2

Fuente de alimentacion indi-
cada para montaje en carril
DIN (2 médulos).

+ Dimensiones: Carril DIN 2 méd.

NGO

ortgen
BF22 %
H= ingenium.comeur

= BF22

Esta fuente dispone de mayor po-
tencia que las anteriores. Montaje
en carril DIN (4 médulos).

+ Dimensiones: Carril DIN 4 médulos.

Equipos de suministro eléctrico de corriente continua para instalaciones dométicas.

Es necesaria su utilizacion para el buen funcionamiento de la instalacién en funcién de los equipos instalados. La utili-
zacion de un tipo u otro de fuente de alimentacion, asi como un mayor o menor niimero de estas, depende del nimero
de equipos existentes en la instalacion y de la relacién consumo/aporte de estos.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de

equipo alimentacion | salida
BF1-W 85-265 Vac |12 Vdc
BF2 85-265 Vac |12 Vdc
BF22 85-265 Vac |12 Vdc

Tension de | Potencia | Corriente

entregada
5VA ~ 410 mA
5VA ~ 410 mA
12 VA ~ 1000 mA

Se ha de tener en cuenta la caida de ten-
sién en el cable (pérdidas) dependiendo de
la longitud entre unos y otros dispositivos y
el tipo de estos. La tensién de alimentacion
en el BUS debe estar comprendida entre
10 - 16 Vdc para el correcto funciona-
miento de cualquier equipo BUSIng®.
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= BF

Instalacion
.« Wings
7pBUSING ..
= BF1-W
Negro Ref.
@ L, Verde B
= -
Alimentacion < 2’;}-2”"0 ':12\,
85 - 250 Vac | N Aporta
50 ~ 60 Hz Q) —
ABUSIng
Alimentacion Alimentacion
85-250 Vac 85-250 Vac
50 ~ 60 Hz 50 ~ 60 Hz
Tierra @ —— —— O Tierra
= BF2 = = BF22

=

— T T
Aporta Aporta
-
+12V
A
B B
Ref. Ref.

+
BT
> <

Cable BUSing® Cable BUSing®
Conexionado para Conexionado para
regleta atornillable. regleta atornillable.




alimentacion

= BF2-BU

Fuente de alimentacion BUSing® con bateria externa

Permite suministrar alimentacion a una instalacion BUSing®.

+ Fuente de alimentacion tipo Backup
+ Recomendable para instalaciones sensibles a fallos de tension

« Salida auxiliar a una bateria externa

N é" « Permite cargar la bateria externa
oroen Bzl + Montaje en carril DIN (4 mddulos) o en caja de registro de fondo 70 mm
BF2-BU @

£[ok ingenium., coweur

o BUSing
= 2BUSING . BAT.
PR | -+
AN NN

el
Descripcion

Equipo de suministro eléctrico de corriente continua para instalaciones dométicas.

Esta fuente de alimentacion incorpora un microprocesador que detecta cuando se produce un fallo de alimentacién en
el suministro y bateria baja. En el caso de haber un fallo de tensién, podria seguir manteniendo la instalacion a través
de la bateria externa.

Permite enviar un telegrama al BUS para que las pantallas de la instalacion realicen una notificacion de aviso al usuario.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Tension de | Potencia | Corriente
equipo alimentacion |salida entregada

12 Vdc (AUX)
BF2-BU 85-265Vac |12 Vdc 12 VA 0,5 A ~ 500 mA
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= BF2-BU

Instalacion

Alimentacion
230 Vac
50 Hz

= BF2-BU

Bat.

Aporta No conectar baterias
superiores a 5 A/h
+12V
A

B Bateria
1 .
Ref. — Carga automatica con
- ateria . .z
Cable BUSIng® equipo en tension

Conexionado para
MUY IMPORTANTE
Respetar Polaridad

regleta atornillable.




alimentacion

= BF2-LORA

Fuente de alimentacion BUSing® con conexion radio LoRa®

Permite suministrar alimentacion y extender una instalacion BUSing®.

+ Fuente de alimentacion continua
+ Conexién BUSIing®

+ Conexion radio LoRa® (largo alcance)

@ N~L + Tamano compacto
oo e + Montaje en carril DIN (2 mddulos) o en caja de registro de fondo 70 mm
Z-LORA 5 -
“hmeemsml ABUSIng  LoRa'

5 0BUSIng . =

fE

Descripcion
Equipo de suministro eléctrico de corriente continua para instalaciones dométicas.

Esta fuente de alimentacion con conexion via radio LoRa® (protocolo de comunicaciones de largo alcance) permitiendo
extender la instalacion BUSiIng® , mediante enlaces inaldmbricos entre distintas partes cableadas del BUS.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Tension de | Potencia | Corriente

equipo alimentacion | salida entregada
12 Vdc (AUX)

BF2-LORA |85-265 Vac |12 Vdc 5VA ~ 400 mA
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= BF2-LORA

Instalacion

Alimentacion
85-250 Vac
50 ~ 60 Hz

Tierra @ ——

= BF2-LORA

Alimentacién

—_—
LoRa
—
s

1 B§

Aporta

+12V

Ref.

Cable BUSing®
Conexionado para
regleta atornillable.




alimentacion

= BF-VIIP

Fuente de alimentacion - Pantallas VIIP BUSing®

Permite suministrar alimentacion a las pantallas tactiles de la serie VIIP.

+ Uso especifico para pantallas VIIP
« Potencia ajustada para el consumo de una pantalla

+ Montaje en carril DIN (2 mddulos) o en caja de registro de fondo 70 mm

@ N~L i
o N BUSing
-V||P 5 %

tiss Ingenium
eomELT

Descripcion
Equipo de suministro eléctrico de corriente continua especifico para pantallas Ingenium VIIP BUSing® .

La BF-VIIP es una fuente de alimentacién destinada para uso exclusivo con pantallas VIIR Esté disefiada y ajustada
para cubrir las necesidades de consumo de una pantalla.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Tension de | Potencia | Corriente | Distancia max.
equipo alimentacion | salida entregada | con pantalla

BF-VIIP 100 - 265 Vac |12 Vdc 7VA ~500mA (10 m
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= BF-VIIP

Instalacion
Alimentacion
100 - 265 Vac
50 ~ 60 Hz
Tierra © ——
= BF-VIIP |

= . X}
[ Viip
Pantalla

Parte trasera
Cable BUSing®

C i para
H regleta atornillable.
Ref.
B
A

ABUSing

IMPORTANTE
Dispositivo solo
para pantallas
VIIP BUSing®

— +12V

Ref.
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software

= SIDE

Sistema de desarrollo

Para configurar instalaciones dométicas BUSing®.

El Sistema de Desarrollo BUSing® se utiliza para la configuracion de instalaciones de domética BUSIng® en viviendas
particulares, locales comerciales, oficinas, etc.

Se trata de una herramienta potente e intuitiva destinada al instalador/integrador, que seré el encargado de programar
cada uno de los equipos en funcién de las funcionaliades requeridas en la instalacion.

+ Soporta instalaciones de hasta 65.500 nodos.

« Permite organizar la instalacion dividiéndola en troncal principal y troncales secundarios donde se distribuyen los nodos.
« Entre sus funcionalidades incluye el direccionamiento y la programacion individual de los equipos dométicos.

« Permite configurar los dispositivos de visualizacion mds avanzados, como pantallas tactiles y servidores BUSIng®.

« Este software se actualiza automaticamente via Internet siempre que haya nuevas versiones disponibles.

Uso correcto y formacion

Para un manejo adecuado y aprovechar todas sus funcionalidades, ademas de evitar incidencias y errores en la configu-
racién de una instalacion, es importante que el instalador/integrador, usuario de este software, esté acreditado con un

certificado BUSIing® que garantize su uso correcto. Los certificados BUSing@ se obtienen realizado cursos de formacién
que organiza INGENIUM periédicamente.

= Paquete Sniffer

Software de diagnostico

Para control exhaustivo de una instalacion domética BUSing®.

Este software permite almacenar, controlar, buscar y analizar el correcto funcionamiento de cada uno de los equipos do-
méticos conectados a una instalacion, registrando los datos que circulan por el BUS, el estado de los equipos, la situa-
cién de las salidas en cada momento, etc.

Especialmente indicado para realizar un control exhaustivo y rapido de la instalacion, pudiendo detectar de forma eficaz
algun fallo en la misma.
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software

= SC-PC

Software de control

Para el control de instalaciones BUSing® a través del PC.

El software de control se utiliza para el control de instalaciones de domética BUSing® . Permite ser configurado a gusto

del programador a través del Sistema de Desarrollo, incluyendo en el mismo hasta un maximo de 100 planos, que bien
pueden ser disefiados en 3 dimensiones ofreciendo un aspecto gréfico muy atractivo e intuitivo, inclusion de fotografias
teniendo asi un control de visualizacién real de la zona a controlar, etc.

El control desde PC precisa de un dispositivo BPC para establecer la comunicacién PC-instalacién. EI control también
puede realizarse a través de la red interna de la vivienda (ethernet) disponiendo del dispositivo ETHBUS.

Este software, entre otras funciones, dispone de:

+ Control individual de cada uno de los dispositivos a través de iconos en plano.
« Permite la realizacion de hasta 99 escenas de forma directa.
+ Temporizaciones anuales de las escenas realizadas.

+ Simulacion de presencia real. El sistema memoriza las acciones realizadas en la vivienda y una vez activada simula con
el mismo horario y en el mismo orden la presencia de personas como si realmente estuvieran, encendiendo/apagando
luces, subiendo/bajando persianas, etc.

« Control de alarmas técnicas mediante iconos y mensajes en pantalla.
« Control de alarma de intrusion a través de teclado.

= SH-PC

Software de control para hoteles

Para la gestion y control de hoteles.

El software de hoteles afiade al Software de Control de PC (SC-PC) la opci6n de gestion hotelera mediante control de ac-
cesos con tecnologia RFiD-BUS (tarjetas inteligentes).

Permite configurar a medida la estancia de un cliente en un hotel, dando acceso a la habitacién correspondiente, asi
como a las zonas de ocio, parking, etc., que se hubieran contratado; todo con la misma tarjeta.

Este software, entre otras funciones, dispone de:

+ La hora de acceso de cada usuario.

+ Si se encuentra o no en la habitacion.

« Si necesita ser limpiada, o si ya ha sido limpiada y por quién.

+ Puede marcarse si la habitacion precisa de alguna reparacion e indica si ya ha sido reparada y por quién.

El software de control desde PC precisa de un dispositivo BPC-SC para establecer comunicacion entre el PC y la instalacion.
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Software de Control
Ventana con plano de la instalacion domdtica de una vivienda y sus dispositivos.
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apps

Las aplicaciones de Ingenium permiten el control de instala- Disponen de una intuitiva interface a través iconos de
ciones BUSIing® desde diferentes dispositivos y sistemas control sobre mapas o iméagenes de la instalacion.
operativos.

Nuestras aplicaciones estan en constante desarrollo y actua- Entre sus funcionalidades, disponen de:

lizacion, garantizando la compatibilidad con las Ultimas ver- « Control de luces

slones de dispositivos y sistemas operativos. + Regulacion de la intensidad de las luces (dimming)

« Control de termostatos

Servidor BUSing® « Control de luminaria de emergencia
— —{  Requieren de un servidor* * Manejo de persianas
= w = WEB en la instalacion que + Monitorizacion de diferentes tipos de sensores

haré de pasarela hacia los

« Supervision de consumo eléctrico
elementos de control.

* Puede utilizarse un ETHBUS o una Visualizacion de camaras 1P

pantalla con servidor integrado. + Notificaciones tipo Push para avisos de alarmas téc-
nicas y novedades (Ingenium aSC y Ingenium iSC)

= |ngenium aSC 1§ App Android

Para el control de instalaciones BUSing® desde dispositivos con sistema operativo Google Android.

Soporta una amplia gama de dispositivos como méviles, tabletas, smart boxes y equipos multimedia.

B, Disponible para descargar desde Google Play:
P> Google play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ingenium.ingeniumasc

= |ngenium iSC @ Appios

Para el control de instalaciones BUSing® desde dispositivos con sistema operativo Apple i0S.

Esta aplicacion funciona en iPhone, iPad e iPod touch.

Disponible para descargar desde el App Store de Apple: OR URL> Elﬁl._lil
& Appstore https://itunes.apple.com/es/app/ingenium-isc/id511853632 gﬁﬁ
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programacion < otros dispositivos

= BPC-USB = BPC-WiFi
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prog ramacion < otros dispositivos

= BPC [ BPC-USB - BPC-WiFi ]

Gateway PC - BUSing®

Permite la conexion de un PC con una instalacion BUSing®.

]
‘

)

E
2
£
o
)
£

origen
BPC-WiFi

= BPC-USB = BPC-WiFi

Permite conectar los equipos Permite conectar los equipos
BUSing® cableados con el PC a BUSing® cableados con el PC
través del puerto USB. por WiFi.

+ Dimensiones: 65 x 25 x 5 mm + Dimensiones: 45 x 45 x 19 mm
Descripcion

Estos dispositivos son pasarelas de PC a BUSIng® ; establecen la conexion con los equipos de BUS permitiendo la pro-
gramacion de éstos a través de un PC (puerto USB o WiFi seglin el modelo) y utilizando nuestro Sistema de Desarrollo
BUSIing® (SIDE).

Configuracion mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)

- Seleccion del puerto COM de comunicaciones.
+ Configuracion de la velocidad de comunicacion (baudios).

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de
equipo alimentacion

BPC-USB Por puerto USB
BPC-WiFi 250 mA (BUS)
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= BPC

Instalacion

Consume

Conexién PC I
> | porise BUSin
<

Ref.

B

A

+12V
= BPC-USB Cable BUSing®

Conexionado para
regleta atornillable.

A :I:

B
) Conexién PC
Manguera @"‘ por WiFi

4x0,5mm

ABUSing




comunicacion < otros dispositivos

= REPing-T = EndBUS
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comunicacion < otros dispositivos

= BW-WINGS

Gateway BUSing® cableado - BUSing® inalambrico (WINGS RF)

Permite la comunicacion entre equipos de BUSing® cableado y equipos de BUSing® inalambrico.

+ Pasarela de conexion entre BUSing® cableado y BUSIng® inalambrico

+ Disenado para trabajar con dispositivos de radiofrecuencia de la gama WINGS
+ Montaje empotrado en caja de mecanismo universal

+ Dimensiones: 55 x 55 x 15 mm

BUSing /,BUSing  wings

Descripcion

Este equipo permite la unién entre dispositivos de cable con dispositivos inaldmbricos (Gama de productos WINGS RF).

Estos equipos realizan la conversién bidireccional de las 6rdenes enviadas a los diferentes dispositivos de una instala-
cién mixta en la que haya equipos cableados e inaldmbricos.

Se dispone de hasta 13 canales de comunicacion radio para evitar interferencias de unas instalaciones a otras.

Configuracion mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)
+ Canal de comunicaciones de radio (13 canales disponibles).

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente Distancia max.
equipo alimentacion consumida recomendada

BW-WINGS |9-16 Vdc (BUS) |60 mA (BUS) 15 m*

* distancia maxima recomendada hasta el equipo radio (repetidor) mas cercano
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= BW-WINGS

Instalacion
Cable BUSing®
Consume Conexionado para

conector de crimpado.
L2y
1 A
BUSin A
Ref.

wings

7,BUSing

= inaldmbrico
S




comunicacion < otros dispositivos

= ROUTing

Acoplador de linea BUSing®

Permite la realizacion de instalaciones extendidas (hasta 65.536 nodos).

<o g
2BUsing 1 %
oY

+12v

[OEZ
wsng ¢ S
wwe  INgenium

comeLT

orgen
ROUTing

nBUSNgZ
< a2

+12v

fE

+ Acoplamiento entre linea principal y lineas secundarias

+ Gestion selectiva del trafico entre lineas secundarias

+ 2 Conexiones BUSIng®: 1 - linea principal / 2 - linea secundaria
+ Montaje en carril DIN (2 médulos)

Descripcion

EI ROUTing es un dispositivo que acopla lineas secundarias de BUS a una linea principal y per-
mite el filtrado selectivo del trafico dirigido a algunos dispositivos.

La divisién de una instalacion en lineas primarias y secundarias es muy ventajosa, ya que per-
mite separar el trafico de informacion local de cada linea secundaria, no afectando los datos
enviados al resto de lineas, permitiendo ademds que en caso de averia de una de ellas, sélo
se vea afectada dicha linea, quedando el resto perfectamente comunicadas.

Su utilizacién es recomendable en instalaciones con més de 150 nodos e imprescindible en
instalaciones con mas de 255 nodos.

Configuracion mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)

+ Seleccion de la velocidad de comunicacion del troncal principal (baudios).
+ Configuracion del filtrado selectivo de trafico por nodos.

= REPing-T

Repetidor de senal BUSing®

Permite alargar las distancias del bus y el nimero de dispositivos conectados.

* Repetidor de senal con dos conexiones BUSing®
+ Dimensiones: 42 x 42 x 15 mm (Montaje en caja de registro)

Descripcion

El REPing es un equipo que actia como repetidor de sefial, retransmitiendo los paquetes de
datos recibidos, para lograr mayores distancias de cableado y permitir conectar un mayor nu-
mero de dispositivos a una misma linea.

Se deben tener en cuenta las caidas de tension en el cable por si fueran necesarias fuentes de
alimentacion.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente
equipo alimentacion consumida

ROUTing  |9-16 Vdc (BUS) |100 mA (BUS)
REPingT  |9-16 Vdc (BUS) |15 mA (BUS)



= ROUTing

Instalacion basica

Cable BUSing®

Ver ejemplo de instalacion
extendida: pagina 210

Consume

. o +12V
BUSIn A
Ref.

= REPing-T

Instalacion basica

Ver ejemplo de instalacion
prolongada: pagina 211

+12V
A

B
Ref.

Cable BUSing®
Conexionado para
conector de crimpado.

C i para
regleta atornillable.

ingenium

by COMELIT

+12V o
t ABUSing
Ref.

Cable BUSing®
C i para
regleta

Ref.
B

A
+12V
Cable BUSing®

Conexionado para
conector de crimpado.




comunicacion < otros dispositivos

= EndBUS

Terminador activo de BUS

Para chequeo, comprobacion y mejora de las comunicaciones en el BUS.

+ Terminador activo con monitorizacion de actividad en el BUS
+ 2 Leds indicadores verde y rojo

+ Montaje en caja de registro

+ Dimensiones: 42 x 42 x 15 mm

EndBUS M

Descripcion

El EndBUS es un equipo que se conecta en los dos finales que debe poseer la linea de BUS para terminacion de esta,
permitiendo su polarizacién y por tanto la mejora de las comunicaciones, ademéas de monitorizacion de la actividad.

Permite la deteccion de posibles errores en las comunicaciones mediante el registro de colisiones, falta de ACKs, pa-
quetes corrompidos, etc. Es posible leer estos registros mediante un PC con el Sistema de Desarrollo BUSing® (SIDE).

Parametros diagnosticados

+ PACKETS (Paquetes): Muestra el nimero de paquetes totales enviados por el BUS.

+ ACKs (Acknowledgements o confirmaciones): Muestra el nimero de confirmaciones de paquetes recibidos.

+ COLS (Colisiones): Muestra el nimero de colisiones en el BUS. Conflicto en el envio de paquetes.

+ NO CHKS (No Checksum): Muestra el nimero de paquetes corrompidos. Es una forma de control de redundancia.
+ NO FRAME: Muestra el nimero de caracteres recibidos fuera de un paquete.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente
equipo alimentacion consumida

EndBUS 9-16 Vdc (BUS) |25 mA (BUS)
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= EndBUS

Instalacion
Cable BUSing®
Conexionado para
Consume conector de crimpado.
+12V .
A BUSin
Ref.
LEDs de estado

Rojo: Pérdida o colision
en el envio de telegramas.

Verde: Envio satisfactorio
de telegramas.
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= LOGing
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integraciones/otros < otros dispositivos

= LOGing

Unidad logica BUSing®

Permite el desarrollo de programas y el control de dispositivos BUSing®.

- Programacion en lenguaje tipo C
+ 3 entradas analdgicas

+ Montaje en carril DIN (2 médulos)

L0Ging %

i ingenium

k]
< o 2

+12v

d

Descripcion

El LOGing es un dispositivo programable en lenguaje tipo C, desde el Sistema de Desarrollo (SIDE), para el control de
dispositivos en instalaciones BUSIng® .

Cuenta con 3 entradas analdgicas, que pueden ser controladas desde el programa. Sin embargo, debe tenerse en
cuenta el tipo de carga que se conecta a las entradas, ya que hay casos en los que debe hacerse un divisor resistivo,
como el que se indica en la imagen de la instalacion.

Requisitos y caracteristicas para el desarrollo del programa tipo C

+ No estan soportados los operadores <<, >>, ++, -, *=, +=, /=
« Se debe abrir y cerrar paréntesis para cada bloque.

« El identificador maximo es de 30 caracteres.

+ Admite definir hasta 30 funciones.

+ Permite definir hasta 32 variables locales y 32 globales.

« La longitud maxima del script es de 10000 caracteres.

« Siempre debe tener una funcién main(), sin parametros.

Caracteristicas técnicas

Referencia | Tension de Corriente
equipo alimentacion consumida

LOGing 9-16 Vdc (BUS) |40 mA (BUS)
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= LOGing

Instalacion

R2 R1
R2 = 1/3 RL @prox) | )) — +12V
Cableado entradas LOGing
Requieren de un divisor Z} E
resistivo, atendiendo a | |
la férmula indicada. } 1

]

e
Consume
—
+12V
A
B
Ref.

Cable BUSing®

Conexionado para
regleta atornillable.
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= BUSing-KNX

Gateway BUSIng® - KNX

Permite la conexion de dispositivos BUSIng® con dispositivos nativos KNX.

+ Programacion mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE) o ETS.
+ Montaje en carril DIN (4 mddulos) o en caja de registro de fondo 70 mm

. - /—\%
N é L 5 Qﬁ; BUS] n KNX
orgen EE
BUSing-KNX :
" % ingenium., coveurr

BUSINEKNX gateway @

KNX Prog. icro
ot o mee

"l

Descripcion

Pasarela que permite interconectar una instalacion BUSIng® con una instalacion KNX.

Ofrece las dos posibilidades siguientes: integrar un dispositivo o una instalacién KNX en una instalacion BUSing® em-
pleando para ello el Sistema de Desarrollo (SIDE) e integrar un dispositivo o instalacién BUSing® en una instalacion
KNX utilizando el software de desarrollo de proyectos ETS.

La programacion de la pasarela del lado BUSIng® se realiza mediante tarjeta microSD y del lado KNX mediante la cone-
xion al bus KNX y el botén de programacion.

Caracteristicas técnicas

Referencia Tension de Potencia max. | N° de equipos | Tarjeta de
equipo alimentacion | absorbida emulables programacion

Micro SD
BUSing-KNX | 230 Vac 2,8VA 38 FAT16 - 2 GB (max.)




= BUSing-KNX

Instalacion basica

Ver ejemplo de integracion
con equipos KNX: pag. 216
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ABUSing

Ref.
B

A

Cable BUSing®
Conexionado para
regleta atornillable.

Neutro
Fase
Alimentacion :
230 Vac ~ 50 Hz ‘ )
Opcional Mg

110 Vac ~ 60 Hz

Alimentacién

Microprocesador

O s |

Bus KNX
30 Vde

|

Boton o, Tarjeta
Prog. B MicroSD
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12v22an/208R & @ CE

= Sirena = Bateria

= Cable BUSing® = Conector-T
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accesorios < otros dispositivos

= Bateria

Bateria de plomo sellada

Permite la alimentacion de la central de alarmas en caso de falta de tension.

« Bateria para conexion a
central de alarmas (refe-
rencias: KA y KCtr)

« Tension de alimentacion
9- 16 Vdc (BUS)

+ Capacidad: 2,2 Ah

. + Dimensiones
12v22An/24HR & @ C€ 95 x 55 x 60 mm

Descripcion + Se instala para mantener en funcionamiento durante un tiempo la
centralitas KA o KCtr y las sondas conectadas al bus de sondas (co-
nector BUSIng® 2) en caso de cortes en el suministro eléctrico. Segin
programacion, su instalacion permite poner en funcionamiento la
alarma de falta de tension.

Bateria de plomo sellada especialmente
indicada para conexion a la central de alar-
mas técnicas KA o KCtr.

= Sirena

Sirena acustica y luminosa

Permite realizar avisos de alarma.

- Sirena para conexion a central de alarmas (referencias: KA y KCtr)
+ Tension de alimentacion: 9 - 16 Vdc (BUS)

« Corriente consumida:
95 mA (sdlo senal luminosa)
180 mA (senal luminosa + acustica)

* Nivel sonoro: 115 dBa (1 metro)
+ Frecuencia: 2,4 - 4,2 Khz
+ Montaje en superficie, atornillada a pared o techo

+ Dimensiones: 70 x 120 x 45 mm

Descripcion

Sirena especialmente indicada para conexion a la central de alarmas técni-
@ cas KA o KCtr y con aviso de alarma acustico y luminoso.

+ Su funcionamiento esta ya predefinido en la central para realizar el aviso

g en caso de intrusion o incendio a intervalos intermitentes de 1 minuto (por
normativa no es posible modificar esta configuracion).
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= Bateria

Instalacion

Ver esquemas instalacion KA
> Paginas 41 a 45

Conexion a KA
Bateria (Bat.)

MUY IMPORTANTE
Respetar Polaridad

= Sirena

Instalacion

+12V
Ref.

Marrén-Blanco

Cableado Opciones de conexion
La sirena dispone de 3 hilos: Emplear UNO sélo de los cables
- Marrén-Blanco segun la opcion deseada.
- Rojo-Blanco .(‘Opmon 1) 1. Rojo-Blanco
- Blanco (Opcién 2) A . .
Senal acustica y luminosa
2. Blanco
Sélo senal luminosa
9%,
Conexion a KA
S3: Sirena

Ver esquema instalacion KA
> Pagina 43
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= Cable BUSing®

Cable para conexion del BUS de datos BUSing®

Permite la comunicacion y alimentacion de los equipos.

- Cable flexible y apantallado 2 x 0,5 mm + 4 x 0,22 mm
libre de Haldgenos
« Temperatura de utilizacion: -15 a +70 °C
+ Comportamiento frente al fuego: no propagador de la
N llama, no propagador de incendio, libre de haldgenos, baja
emisién de humos opacos, gases toxicos y corrosivos.

V - Diametro exterior aprox: 6,20 mm

ABUSIing

Descripcion La mdxima distancia soportada por el BUS de comunicacio-
nes entre 2 dispositivos es aproximadamente 300 metros.
Se deben tener en cuenta las caidas de tension de alimen-
tacién en el cable por si fuese necesaria la conexion de

El cable de BUS suministrado por Ingenium dispone
de 6 hilos (2 x 0,50 mm + 4 x 0,22 mm):

- 4 de los hilos se pueden utilizar para alimentacion y fuentes de alimentacion adicionales. La distancia maxima
2 para datos. del BUS no debe superar los 1000 metros de longitud.

- De los 4 utilizados para alimentacion, 2 son para La canalizacion de las lineas de baja tension (BUS y entra-
+12 Vdc y los otros 2 para Referencia 0 masa. das) debe ser por tubo distinto al de alimentacion (230 Vac)

y salidas (segun RBT).

= Conector-T

Conector para realizar 3 conexiones BUSing®

Permite realizar empalmes en T en el bus de forma limpia y segura.

* Preparado para montaje atornillado en superficie
+ 2 versiones: con y sin microconector
+ Dimensiones: 42 x 42 x 15 mm

Descripcion
El Conector-T es un dispositivo que dispone de 3 Se dispone de una versién que cuenta con un microconector
conexiones BUSIng® para conectores de crimpado para los cables BUSing® suministrados con algunas pantallas

interconectadas entre si. de Ingenium.




= Cable BUSing®

Instalacion ,
Rojo
Es importante seguir un codigo Amarillo
de colores para el BUS.
. ) Verde
La linea de BUS del protocolo BUSing®
consta de 4 hilos de los cuales 2 se utilizan Negro
para alimentacion y 2 para datos.
Rojo
Cable BUSing® Rojo
/—Amarillo
Verde
Negro
Negro
Cable BUSing® Rojo
/—Amarillo
Verde
Negro

= Conector-T

Instalacion
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Tensiones en el cable

+12V
V+- =10 - 16 Vec
A
Va-Ref = 2,8 Vcc aprox. (> VB-Ref)
e $ VB-Ref = 2,6 Vcc aprox. (< VA-Ref)
Ref
Regleta atornillable
S$=0,50 mm2 +12V b |
$=0,22mm2 +12V Q)| 1
s=022mm2 A | 1
$=0,22 mm2 B @ i
$=0,22 mm? Ref @ 0
S$=0,50 mm?2 Ref —
Conector de crimpado
$=022mm? +12V ——
$=0,22 mm?2 A I‘ijt
$=0,22 mm? B ™ LH
S$=0,22 mm?2 Ref —I_

Cable BUSing®
Conexionado para
conector de crimpado.

Cable con microconectores BUSing®
Conexion a pantallas de Ingenium

Ref.

B

A

+12V
Cable BUSing®

Conexionado para
conector de crimpado.
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Instalacion convencional distribuida ....... 209
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Instalacion prolongada ..., 211
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topologias y conexionado

Instalacion convencional centralizada

Centraliza todos los equipos (actuadores: 4E4S, 6EBS, 4E8S, etc.) BUSIng® en un cuadro general. Se realiza la cone-
xién de pulsadores o interruptores convencionales u otros dispositivos de control a las entradas de los equipos en el
cuadro general y se cablean las salidas hacia la iluminacién, persianas, etc., a controlar. Es posible afiadir a la instala-

cién otros equipos a través de BUSIng® .

Fase
Neutro

1, 2
Persiana

Luces ® Motor

Cuadro General
Centralizado

Alimentacién mas equipos

= GE6GS

[ %1%) SSSNRS ]

NEL
66s % Equipos
== g Adicionales

Cable BUS BUS a otros equipos B U S] n y

YO

Pulsadores
de persiana

Pulsadores
de luces
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Instalacion convencional distribuida

En este tipo de instalacién los equipos no son de carril DIN, sino de dimensiones mas reducidas para introducir dentro
de cajas de registro universal por toda la instalacién. En consecuencia se ahorra gran cantidad de tubulado y cableado.

Fase
Neutro

Persiana
Luces ® ® Motor

Caja de Registro Caja de Registro

Cable BUS BUS a otros equipos

¥ i

Pulsadores Pulsadores
de luces de persiana




topologias y conexionado

Instalacion extendida

Este tipo de instalacion esta especialmente indicada para grandes instalaciones. Se divide en un troncal principal y
troncales secundarios.

Troncal Principal - 255 nodos méx. Troncales Secundarios

- GEGS = 6E6S
= ROUTing 00 !luminacion
255 nodos méx.
T oooToT
A
-_lm
e
g e 22 23RS

- = = BUSing
= RD25200
) = ROUTing = 55| Regulacién
255 nodos max.
?_Jé L5
Rb25200 E&‘ 2 :
=]
[ EERE
== BUSing
mGEGS  meEeS
- = ROUTing

255 nodos max.

[ED

G

=3 =3 |

ABUSing
T

R

NAL® )

inus ] Control Domético

== o Conexién WiFi/Ethernet
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Instalacion prolongada

Consiste en la colocacion de un REPing-T actuando como repetidor de BUS para lograr mayores distancias y permite co-

nectar un mayor nimero de dispositivos a la misma linea.

= GEGS

[ %1%) SSSNOS ]

= GE6S

= GEGS

[ %1% SSSNNS ]

= GE6GS




topologias y conexionado

Instalacion clima por zonas - z¢clim 1

En esta pagina se muestra un ejemplo de instalacion de climatizacion por zonas. La unidad central, MasterClima-Z, se en-
carga de facilitar todo el proceso de zonificacion. Cuenta con hasta 8 salidas para controlar el suelo radiante; aqui mostra-
mos conexion a 2 zonas/electrovalvulas. Para el aire acondicionado existen dos opciones de integracion (directa o por
BUSing® ). De los termostatos y rejillas motorizadas se encarga la conexién ZBUS, detallado en la pagina siguiente.

Aire acondicionado Suelo radiante

o Electrovalvula - Zona 1 Electrovalvula - Zona 2
1 Opcion directa

Através de los controles de demanda 21 2
de Frio/Calor integrados.
Ref. Ref.
— —

2 Opci6n BUSing®
Utilizando pasarelas para control
delaire acondicionado.

Demanda FRIO
Demanda CALOR

Fase 1

Neutro

Tierra

= BUSing - BF22 h = MaSterClimaZ ------s-s--s-s-s-o-
LG

Unidad central para
climatizacion por zonas

Hasta 8 zonas* de suelo radiante, —

=]
conexién BUSIng® y ZBUS, y control a =
demanda Frio/Calor ir i i L a2oos

= ® oo s oo
MasterGina 2 e

AC

Gateway

Fuente
Alimentacion

* Maximo 16 zonas por instalacion,
utilizando dos unidades.

Asus.

Cableado de 2 hilos
sin polaridad

ABUSing

Cableado de 4 hilos
+12V, A, By Ref.

ACCGSO re m OtO Controla las rejillas
motorizadas y termostatos
BUSing® permite controlar la instalacion de cada zona.

utilizando nuestras pantallas tactiles y
aplicaciones para dispositivos méviles.
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Instalacion clima por zonas - z¢clim 2

Este es un ejemplo del ramal ZBUS de una instalacion de climatizacion por zonas. Aqui se integran los termostatos de
zona y los actuadores que contolan las rejillas motorizadas. Estos equipos han de ser compatibles con el protocolo
ZBUS. Disponen de un selector para asignar su niimero/ID de zona. El cableado ZBUS es de dos hilos sin polaridad, fa-
cilitando asi la instalacion.

Rejillas motorizadas

Rejilla - Zona 1 Rejilla - Zona 2

Equipos para el
control de rejillas
motorizadas
Selector de

ID zona por
micro-interruptor.

= RejiBUS-Z = RejiBUS-Z
= Cubic-TZ = Cubic-TLZ
Termostatos
de zona
/lt BUS_ Disponibles
con o sin
display.
Cableado de 2 hilos -]
sin polaridad
/' Conecta con la unidad central Selector de Selector de
MasterClima-Z 1D zona por 1D zona por

micro-interruptor. pulsadores.
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esquemas de integracion

Integracion KNX - BUSing®

En esta pagina se muestra un ejemplo de integracion entre una instalacion BUSIng® y una instalacion KNX® . Mediante
la pantalla BUSIng® es posible controlar la luminaria conectada al acutador KNX® traduciéndose a través de la pasarela
las 6rdenes BUSing® a 6rdenes KNX® . El ramal de cada protocolo utiliza una fuente de alimentacion independiente.

Fase
Neutro
ee[oc[®@®[®®| [®@®[00
ee®es/@eles| [00[0O
Fuente de
Actuador KNX alimentacion
KNX
KNX R
-+ -+
7~ N\,
+12V
Ref.BA
= BUSIing-KNX
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Integracion DALI - BUSing®

En esta pagina se muestra un ejemplo de integracion entre una instalacion BUSIng® y una instalacién de luminarias
DALI. Mediante la pantalla tactil BUSing® se pueden controlar las luminarias.

Fase
Neutro
Tierra
m Emergencia DALI
Balastro ‘
DALI DALI2 M ‘
DALI 1 L ‘
fopel ‘
2 eni ||
NoL DALI
Diling E‘ﬁ
g
e

ABUSing




esquemas de integracion

Integracion SoniBUS - SONELCO

En esta pagina mostramos dos ejemplos de integracion del SoniBUS con equipos SONELCO. El primero corresponde a
una instalacion con central que controla una sola fuente de audio, y el segundo corresponde a una instalacién modular
en la que pueden anadirse hasta cuatro médulos.

= SoniBUS

L[FIN]
2201230V AC

= SONELCO =
G022

a =]
Hasta 4 médulos L C€[SONELCO [
Una fuente de audio :D' DO Colocar en posicion MONO 5 PC3110
por médulo 0000000 — ooun
[~ (e | CO0255

P3221

= SoniBUS

SoniBus %

EE
2201230V AC

rev. 25.05
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